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价格 面议

规格参数

公司地址 重庆市渝北区紫都星座A栋1210

联系电话  13370717825

产品详情

发光字招牌制作需要注意的事项

1、发光字招牌的造型

别出心裁的招牌造型，更具独特性的招牌能更好的吸引消费者。

2、发光字招牌的位置

一般情况下，店铺招牌的位置有三种情况：①平行放置：店铺招牌设置在店面正上方的平行位置；②垂
直放置：店铺招牌与店面垂直而立于侧面；③纵横放置：悬挂在零售店正面与侧面墙上。

如果零售店处于交叉路口，较好每侧上方都安置招牌，树脂发光字，使来自不同方向的行人都能从远处
看到；我们经常看到有的零售店招牌被制作成两面或三面的，也是为了便于不同方向迎面而来的路人看
到。

3、发光字招牌的光照

在晚间，发光字招牌的光照效果可以增加店铺可见度、制造不同的光照效果、给场面制造热闹和欢快的
气氛。

例如采用霓虹灯和日光灯招牌可制作成各种形状和多种颜色灯光组合，通过巧妙的变换和闪烁灯光能产
生一种动态的感觉，发光字制作，比起一成不变的静态灯光来说，九龙坡区发光字，这种灯光能活跃气
氛，更富有吸引力。



楼顶发光字制作安装保养

维护楼顶发光字不只是光字的楼顶更美观，而且由于光字问题的失败或老化也会出现安全隐患，在高空
安装LED发光字标志，由事故造成的后果是不可想象的。即使我们还需要对高海拔LED发光字的工作状
态、良好的维护和维护工作进行更多的关注。

1、楼顶的发光应该用柔软的织物进行擦洗，避免任何含有颗粒状物体的清洁剂，也不要使用任何化学液
体去擦洗。

2、楼顶上的玻璃经常用软布擦拭表面上的液体抛光蜡，这样不仅使树脂表面光亮，而且光亮也会保持新
衣服的状态。

3、LED发光字用来擦剂不得使用气油、油漆稀释剂清洁刷树脂LED发光字，如氧化腐蚀液体剂可使树脂
面板擦掉，一旦使用将树脂LED发光字的整体效应造成不可挽回的损害，导致不能使用。

亚克力字制造注意事项

一、雕刻亚克力时，不要出现分层雕刻，一次性设至佳深度，制作发光字，可通过更换刀具来实现。这
是因为分层雕刻后会出现叠痕，影响雕刻部位做漆的光滑度；

二、我们在雕刻亚克力时尽可能选择三维雕刻方案，选90度的锥形刀进行雕刻，可以在视觉上弱化亚克
力板材雕刻面上的粗糙感；

三、选用自喷漆填色时，应先将色漆喷于纸杯中静置15分钟后再用毛笔蘸色填涂。否则自喷漆中的腐蚀
性很强的稀释剂会损伤工件的漆表面；

四、由于雕刻前工件表面贴有即时贴，因此填色时可放心操作。直接选用毛笔手工填色，省漆、省工，
效果并不差。

九龙坡区发光字-发光字制作-千手广告(优质商家)由重庆千手广告有限公司提供。重庆千手广告有限公司
（www.tz1288.com）是从事“发光字制作,广告牌制作,LED发光字”的企业，公司秉承“诚信经营，用心
服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：肖老师。同时本公司（www.qsgg2
.com）还是从事千手字牌制作公司，重庆发光字制作，重庆发光字制作公司的厂家，欢迎来电咨询。
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