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产品名称 南岸区发光字 千手广告 亚克力发光字

公司名称 重庆千手广告有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆市渝北区紫都星座A栋1210

联系电话  13370717825

产品详情

发光字介绍-树脂发光字

发光字是采用发光二级管（LED）作为光源，由字壳、面板、底板制作而成的发光标识。发光字具有色
彩丰富、个性化、系统化的特点，做发光字，让标识更加人性化，对企业、商店、展览展示也起到重要
的宣传作用。常见的有易尚3D超级字、迷你字、铝边字、树脂字、不锈钢字、吸塑字、电镀字等。

树脂发光字：树脂发光字是由字壳、发光源两部分组成。其中外壳部分采用液态高分子树脂材料一体浇
筑成型，或者用金属围边树脂倒面; 发光光源采用的是超高亮度半导体发光二极管（LED）。21世纪的绿
色光源。树脂发光字可以制作出的品种很多，有通体发光字、普通发光字、平面套色发光字，最独具特
色的是立体LED树脂发光字。

千手led发光字制造   

    目前我们最常见的发光字大都是LED发光字，LED发光字是采用发光二极管为光源制作的发光
字体。除此之外，发光字还包括平面发光字、树脂发光字、吸塑发光字、立体吸塑字、不锈钢发光字、
外漏发光字、通体发光字、七彩发光字、迷你发光字、精品字、冲孔发光字、水晶字、烤漆字、亚克力
发光字、夜光字、不锈钢扩边平面发光字、背打光发光字、勾边字、无边字、迷你字等。

    重庆千手广告有限公司的服务内容涵盖品牌策划、品牌推广、标志设计、VI设计、产品与包装
设计、画册推广与出版设计、环境与导示设计、网络与新媒体设计等品牌传播的诸多层面。雄厚的广告
制作能力、优良的广告服务体系、着力提供涉及企业品牌形象、平面广告设计及制作等配套服务，让各
行业的品牌形象结合销售推向市场，赢得足够的社会关注。



LED发光字使用中几点常见问题及解决方法

1、LED使用寿命短：正规厂商生产的LED的理论使用寿命一般为80000个小时左右。而现在很多的发光字
没用够一年就开始频繁更换LED模组，给客户和广告制作商都带来了很多麻烦和经济损失。

解决方法：

购买正规厂家生产的合格LED单颗灯粒（需有厂家提供的品质参数说明），南岸区发光字，自己制作模
组。切莫在电子市场贪图便宜购买LED单颗灯粒或已制作好的模组。如需购买模组，应看清模组上安装
了几颗电阻，安装一颗电阻的模组较好不要使用。电阻在模组中所起的是限流作用，很容易发热。长时
间连续使用，一旦电阻烧坏，这个模组就不亮了。LED灯一般不会坏。不要把模组扔掉，只需更换一只
相同阻值的电阻即可正常使用。这样可为制作单位节省开支。为了减少麻烦、节省开支，较好选用安装
有两颗电阻的模组。另外，对制作模组的供应商的生产设施要有所瞭解，看其在制作模组时是否采用了
防静电设施。如果没有附加防静电设施，在使用中即使电阻没有被烧坏，LED灯也很容易被击穿损坏。

2、颜色衰减得非常快：刚安装好的发光字发出的颜色纯正明亮，可使用不到一年颜色就明显黯淡下来了
。是字体变得红不红、绿不绿的非常难看。

解决方法：

LED灯安全的使用电流一般为20毫安培，吸塑发光字，超过这个数值，虽然亮度会增加一些，亚克力发
光字，但是颜色的衰减会明显加快。所以，在购买已组装好的LED模组时一定要测试它的输出电流值。
低于20毫安培亮度不够，超过22毫安培影响LED寿命，使颜色衰减加快。

南岸区发光字-千手广告-
亚克力发光字由重庆千手广告有限公司提供。重庆千手广告有限公司（www.tz1288.com）是重庆 重庆市 ,
广告服务的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在千
手广告领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创千手广告更加美好的未来。同时本公司（www.
qsgg2.com）还是从事千手字牌制作公司，重庆发光字制作，重庆发光字制作公司的厂家，欢迎来电咨询
。
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