
芜湖滤森 折叠滤芯 东营滤芯

产品名称 芜湖滤森 折叠滤芯 东营滤芯

公司名称 芜湖滤森净化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省芜湖市鸠江区经济开发区龙潭路59号

联系电话  18315358036

产品详情

水质过滤滤芯  

电厂水处理设备用的水质过滤滤芯一般分为三种：精处理滤芯、反渗透滤芯、汽水取样架滤芯。作用都
是过滤掉水质中的杂质、颗粒及油污。这三种滤芯的精度要求和尺寸都不一样。 

1、精处理滤芯：精处理滤芯材质为PP棉，长度40寸，过滤精度约为5um。

2、反渗透滤芯：反渗透滤芯为纤维熔喷缠绕粘结而成，长度约为40寸，过滤精度约为5um，滤芯厂家，
单只价格比较高。

3、汽水取样架滤芯：汽水取样架滤芯是配套在低压过滤器上的，有高分子材质和棉线绕线材质。

如何保养净水器滤芯？

一、第1次使用前必须对净水器内部的滤芯进行冲洗，以洗掉滤芯内的保护液。

二、清洗：现市场上的净水产品有净水机、纯水机、直饮机三种，不同的净水产品由不同的滤芯组合而
成，折叠滤芯，产品在使用一定时间内，会产生杂质过多、堵塞滤芯等情况。

1、当出水量不足原来的一半时可向售后服务中心维修站申请清洗。

2、清洗可采用药洗或是反冲洗。

滤芯材质好坏如何判断

一：看重量。我们可以用手掂量一下重量。重量较重的，滤芯的纤维密度就越大，质量也越好。



二：看材质。选择滤芯时一定要看好滤芯的材质，正规的滤芯滤纸颜色统一，纸面平整。而劣质滤芯滤
纸颜色不统一，质地较差。

三：看压缩性。通常滤芯的纤维密度越大，压缩性能也越好，PP 棉滤芯的质量也越好。我们可以用手感
来判断，线绕滤芯，手感越结实的，则压缩性能越好。第四：看胶质。正规滤芯的胶质很好，弹性好，
东营滤芯，而劣质滤芯橡胶发软，质地很差。

在更换PP 棉滤芯时需要注意的问题长时间使用后滤芯就要更换，当我们要更换的滤芯长度不足的时候可
以用增加橡胶垫的方法   解决。

芜湖滤森(图)-折叠滤芯-东营滤芯由芜湖滤森净化设备有限公司提供。芜湖滤森净化设备有限公司（www
.daliulianglvxin.cn）是从事“滤芯，大流量滤芯，折叠滤芯”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”
的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张成文。
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