
TD664-2型合成橡胶乳液黏度试验仪

产品名称 TD664-2型合成橡胶乳液黏度试验仪

公司名称 烟台泰鼎恒业试验仪器有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:天枢星牌
产地:河北沧州
产品型号:TDJC2185-2

公司地址 山东省烟台市龙口市新嘉街道王格庄村

联系电话 400 - 8609117 13231761108

产品详情

一、TD664-2型合成橡胶乳液黏度试验仪产品简介TD664-2型合成橡胶乳液黏度试验仪由沧州泰鼎恒业试
验仪器有限公司根据JTG E20-2011公路工程沥青基沥青混合料试验规程》中T0664-2000《改性沥青用合成
橡胶乳液试验》研发生产的。本仪器具有测量灵敏度高，测试结果可靠，使用操作方便，造型美观大方
等特点，是用来测量牛顿型液体的绝 对粘度和非牛顿型液体的表观粘度的仪器，可广泛应用于对油脂、
油漆、塑料、药物、涂料、胶粘剂、洗涤剂等各种流体粘度的测量。二、TD664-2型合成橡胶乳液黏度试
验仪技术参数1、测量范围： (10100000)mPas;2、转子规格： (14)号4种转子；3、转子转速：
(6、12、30、60)转/分，4、测量误差： ±1%(FS);5、供电电源：
AC220V±10%、50Hz±10%;(12V适配器)；6、工作环境： 温度5°C35°C，相对湿度不大于80%。
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