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产品名称 河北扒渣机配件 扒渣机行走齿轮配件
湖北龙泽科

公司名称 湖北龙泽科重工机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 襄阳市高新区深圳工业园

联系电话  13349801788

产品详情

该机主要用于空间狭窄巷道作业的磷矿、铁矿、金矿、银矿、铜矿、煤矿等各种矿山及水利电力、隧道
工程的矿渣挖掘及装载施工装车。它是由挖掘部分与装载部分相接合，扒矿和装载功能合二为一，采用
电机带动液压操作系统的生产装置，具有安全环保、能耗小、效率高的特点。是矿山企业必不可少的先
进的设备，是研发的巷道施工产品，从而填补了在狭小巷道内无机械作业的空白。

该机动力源为外部引入的工额380V三相交流电源，整机采用一台交流电机和一台电动滚筒，只要一个操
作。

扒矿机包含行走，挖掘采集，输送，装车四种功能。其中液压行走功通是通过液压马达，减速机，传动
轴，再到变速箱驱动车桥，490马达具有前行、后退、自动刹车三种功能，大臂可上升、下降、左右回转
、挖掘采集的操纵由多路阀控制，由两个长操作杆和两个短操作杆控制，每个操作杆控制二个动作，福
建扒渣机配件，共十二个动作，扒渣机行走齿轮配件，这种方式操作灵活，即采用大型挖掘机操纵流程
。

输送，装车功能由装载部分完成，其输送部分由液压油缸控制升降，输送架上升时可将铲口压低，同时
输送架前接料口与矿石接触而更紧密，扒渣机液压系统配件厂，工作时更加稳定，同时可以集合散料，
平整场地。传送带宽度为600~700mm，传送速度为600mm~900mm/秒，传送带由4Kw电动滚筒带动，使
输送部分性能更稳定，使用寿命更长。

整车液压系统由一台电机为动力带动右旋高压齿轮泵，液压油通过540齿轮泵输入一台多路阀中，通过操
作杆实现对各操作装置的控制。

整机电路系统采用按钮、接触器，实现对电机和电滚笥的控制，可选装漏电断路器，在0.5秒内自动断电
，确保人身和设备安全。



    扒渣机在工作的时候，突然停止，当然就需要操作人工进行现场维修，如果随身携带的工具不全应
该怎么办？下面我们襄阳扒渣机配件，襄阳轮式扒渣机配件，襄阳扒渣机配件厂家就为大家介绍一下扒
渣机工作现场的一些常见的应急维修方案。

巧用扳手拧螺栓 

有时由于随机携带的扳手不全，拆装会出现问题。此时可在扳手内（梅花、开口扳手）或扳手外（内六
角扳手）垫一些铜皮、铁丝或螺丝刀等物，而后慢慢加力拆、装；而当开口扳手比螺栓头（或螺母）小
、内六角扳手比螺栓头大时，可分别用锉刀将开口扳手开口锉大，将内六角扳手的六方尺寸锉小。 

巧拆轴承座圈 

扒渣机的连杆轴承常易损坏，这时可将连杆夹在台钳上，选用重型套筒扳手中的套头，一侧使用比轴承
外圈稍小的套头顶住轴承外圈，另一侧用比连杆轴承孔尺寸稍大的套头顶住连杆孔侧面，然后逐渐加力
夹紧台钳，这样轴承外圈就会慢慢被压出来。如有气割工具，则可直接用气割割断轴承外圈。 

巧拆轮胎 

在拆卸扒渣机的轮胎时，分离轮胎和轮辋是一件较困难的事，由于长时间使用而未拆卸过，轮辋可能发
生锈蚀，使轮胎和轮辋粘得很紧。采用放气、来回行走碾压的方法拆卸，效果并不十分理想，而取下锁
圈后，在轮胎和轮辋之间加水以利润滑，液压扒渣机配件，用两台推土机铲刀分别压轮胎两边，中间用
长短合适的一根铁棒横在轮辋上，而后穿上钢丝绳用起重机或装载机等起吊，这样轮胎和轮辋就很容易
分开。

经常使用履带扒渣机就不能避免它出现故障问题，虽然履带扒渣机不会像轮式扒渣机一样出现轮胎故障
，但是它的履带也是会发生故障的，卡链就是履带扒渣机的一个常见故障。那么我们该如何解决履带扒
渣机常出的卡链故障呢？

一般情况下只有两种情况会使履带扒渣机卡链，一种是刮板链条或链轮被杂物卡住，另一种是因为链条
太紧。如果履带扒渣机出现卡链故障，我们就可以通过清除刮板链条或链轮处的杂物和调松链条来解决
。

以上就是能够解决履带扒渣机卡链故障的方式，希望可以帮助大家！

河北扒渣机配件-扒渣机行走齿轮配件-湖北龙泽科(优质商家)由湖北龙泽科重工机械制造有限公司提供。
湖北龙泽科重工机械制造有限公司（www.longzeke.com）是从事“扒渣机配件,履带扒渣机配件,轮式扒渣
机配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨
询！联系人：张虎。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

