
美国CDC防爆膜片

产品名称 美国CDC防爆膜片

公司名称 济南因科盛华环保科技有限公司

价格 .00/片

规格参数

公司地址 济南工业南路32-1号(警察学院东临）

联系电话 86-053188800370 13361038920

产品详情

美国CDC反渗透防爆膜   爆破膜产品规格：DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150等！

PRESSURE 0.1-0.2MPA  0.3-0.4MPA BRUSTING DISC

爆破膜材质：有机玻璃 PVC

爆破膜产地：美国 

爆破膜作用：在产水侧装设防爆膜主要是为了防止产生背压，导致反渗透膜的损坏。

在反渗透水处理领域，背压指的是产品水侧的压力大于给水侧的压力的情况。膜口袋的三面是用黏结剂
粘接在一起的，如果产品水侧的压力大于给水侧的压力，那么这些粘接线就会破裂而导致膜元件脱盐率
的丧失或者明显降低，因此从安全的角度考虑，反渗透系统不能够存在背压。

由于反渗透膜过滤是通过压力驱动的，在正常运行时是不会存在背压的，但是如果系统正常或者故障停
机，阀门设置或者开闭不当，那么就有可能存在背压，因此必须妥善处理解决背压的问题.

爆破膜工作原理：】 将一个防爆膜片,安装在压力管道末端,作为人为给定的薄弱环节,当机组突甩负荷、
压力管道上膜片安装处的水压力上升并达到整定值时,膜片爆破,泄流减压。从而保护整个系统的安全.......
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