
勘察井钢模具使用规范

产品名称 勘察井钢模具使用规范

公司名称 保定宏敖模具制造有限公司

价格 1000.00/套

规格参数 型号:常规

公司地址 保定市竞秀区南奇乡郄庄村

联系电话 18812128777 18812128777

产品详情

【宏敖模具-高经理  微信电话：188-1212-8777   QQ:511374538 】勘察井钢模具井筒插口采用360度环型
承载平台,井身及井座底部采用网状加强筋,各承插口采用环型加强筋设计。根据接管数和角度不同有起始
井座、直通井座、45度弯头井座、三通井座、四通井座等。为了适应各种排水状况,塑料检查井同时配套
有变径接头、汇流接头、井筒多接头等与之配套的塑料一体注塑成型配件。以保障整个排水系统的流畅
和密封性。 
勘察井钢模具根据接管数和角度不同有起始井座、直通井座、45度弯头井座、三通井座、四通井座等。
检查井模具为了适应各种排水状况,塑料检查井同时配套有变径接头、汇流接头、井筒多接头等与之配套
的塑料一体注塑成型配件。以保障整个排水系统的流畅和密封性。(1) 模具各个管口连接处均采用高性能
橡胶密封圈进行柔性连接,检查井模具连接灵活方便,密封性好,有效防止污水渗漏,避
免地下水二次污染,安全环保;(2) 检查井模具管道与井座柔性连接,管土和井土共同运动、均匀沉降,很检查
井模具好的解决了传统砖砌井与塑料管道连接所产生的不均匀沉降问题,有效防止地面塌陷,适用于抗震设
防裂度为9度及9度以下地区;(3) 模具安装简便、重量轻,易于运输和安装,性能可靠,承载能力强;(4)模具井
筒可现场切割、调整、适应各种安装深度要求,模具有效降低成本,可全天侯施工。大大提高施工进度,施
工效率是传统检查井的10-20倍以上。
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