
临沂宾格网厂家、高锌宾格网

产品名称 临沂宾格网厂家、高锌宾格网

公司名称 安平县敏晨丝网制品厂

价格 8.00/平米

规格参数 丝径:2.5

公司地址 河北省衡水市安平县东黄城镇新民村村南100米
处

联系电话  13102778356

产品详情

临沂宾格网厂家、高锌宾格网  郊野段：“格宾固脚及雷诺护坡安装后填上石头即可，比水泥砌的边
坡方便耐用，也更生态环保。  

宾格网在国内常被称为格宾网，蜂巢格网，双绞格网生态石笼网。是一种将抗腐蚀耐磨损高强度的低碳

高镀锌钢丝，外表涂塑料高分子优化树脂膜，用六角网捻网机编织成不同规格的长方形网箱，网箱内填

充石料随着时间的推移，石料之间的空隙会被泥土充填!植被根系深深扎入石块之间的泥土中，与传统的

浆砌片石及砼防护相比，具有生态好、景观好、对基础要求低等许多优点，符合现今的公路海岸堤坡设

计新理念。在国外它被广泛应用于各种土木工程，近年来，我国的水利部门也采用了这种方式及大量推

广应用。 

宾格网是采用镀锌丝、包塑丝或5%铝锌合金钢丝为原料，再以机械编织扭转三圈成六角形网目，按设计

要求把网片裁剪、组装成蜂巢格网箱体，箱内填满块石等填充材料后，用作堤防、河岸、路基的防护工

程的石笼产品。

宾格网具有持久的抗腐性能，可以用于山地、河岸、湿地边界和海岸线等地质构造中，可以持久护坡，
为植物健康生长提供了稳定的生存环境。

宾格网的编织特点：结构精密，网眼均匀，网面平整，牢固、美观、实用。防腐形式有：电镀、热镀、
涂塑。

宾格网网孔规格：6×8cm 8×10cm 10×12cm 12×15cm 16×18cm



宾格网丝径：2.0-4.0mm(注：为加强网子本身的稳固性边丝要比网丝大1mm)

宾格网材质：热镀锌 电镀 PVC包塑 高尔凡      

镀锌(含锌量):电镀：10-25g/㎡;热镀：30-300g/㎡（备 注：特殊规格和材质可按设计要求来订做）
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