
韩华道达尔PP RJ580 奶瓶专用料

产品名称 韩华道达尔PP RJ580 奶瓶专用料

公司名称 东莞市凯硕塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:PP
型号:RJ580
产地:韩华道达尔

公司地址 樟木头奥园塑金国际15栋109

联系电话 0769-21122780 13622628657

产品详情

本公司长期现货供应【PP RJ580 韩国三星 】如需采购或理解请来电咨询 供应PP 抗撞击PP、食品级PP、
耐热级PP、耐候级PP、高流动PP、抗静电PP、抗紫外线PP以及吹塑级PP、挤出级PP、透明级PP等通用
塑胶(5)PP 台湾台塑 1005, 1040, 1120, 1124, 3040, 3040C, 3080, 3084 (6)PP 台湾福聚
366-3，366-4，366-5，6331，332K，6231-20，6331-11，6524，73F4-3，7533，PJ3003, PJ3004, 943 (7)PP
台湾福聚 7633, 7633-3，7633U, HP560P，ST031，ST751，ST866M，ST868M，ST869M，PD943，PJ3001,
PT331M (8)PP 台湾南亚 3117 ANC1, 3219M3, 3310, 3317, PP-3310, 3307 (9)PP 韩国三星 332K, FB51, BJ350,
BJ550, BJ730, BJ750, GH42, TB52, FB51R, HJ500, HJ700, HJ730, HJ730L, SI51C (10)PP 中石化茂名 EPC30G,
EPS30R, 160, N-T30S, N-Z30S, T30S, V30G, (11)PP 韩国大林 EP300R, EP400M, HP740T, RP340N, RP344R,
RP348N, EP332K, HP456J, HP741T (12)PP 沙特APPC 1100N, P1100N11, P1101N11, 1102K, 575P (13)PP
日本住友 GWH42C, WF464N, AU161C, W531A (14)PP 日本三井化学 BC3HA (15)PP 日本旭化成
PM854X

PP RJ580 韩华道达尔

①原料描述部分

规格级别耐低温,高刚性,透明-高透明,高光泽,高抗冲 医用级,食
品级,包装容器-塑料容器,文具礼盒,包装容器-
塑料容器-塑料瓶 中空吹塑,注塑-无规共聚注塑

外观颜色该料用途护罩，容器，食品容器，文具，奶瓶专用料，医用，食品
备注说明正己烷达标，低萃取物，高刚性，超高透明性，光泽高，抗撞击性良好，气味低到无，清晰度高

②加工条件加工条件
③原料技术数据 性能项目 试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位

物理性能 密度 ASTM D-15050.91g/cm3
熔体流动速率 ASTM D-123815g/10min



机械性能 拉伸强度 ASTM D-638350Kg/cm2
断裂伸长率 ASTM D-638＞500%

弯曲模量 ASTM D-79012000Kg/cm2
IZOD缺口冲击强度 23℃ASTM D-2566kg.cm/cm

洛氏硬度 ASTM D-78587
热性能 热变形温度 ASTM D-648 95 ℃
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