
湿帘降温系统 湿帘 通风降温设备

产品名称 湿帘降温系统 湿帘 通风降温设备

公司名称 潍坊牧田温控设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市青州市王坟镇赵家庄村村东

联系电话  13361577577

产品详情

湿帘湿帘风扇
此外，禽舍畜牧风机水帘热风炉能源化也是畜禽养殖废弃物利用的一个重要方向。目前一般通过建设沼
气工程，对禽舍畜牧风机水帘热风炉粪便等废弃物进行厌氧发酵处理，生产沼气、生物天然气或发电上
网。能源化利用进一步拓展了粪便的资源价值，实现了高值效率利用，为农村提供了清洁可再生能源，
减少了二氧化碳温室气体排放，促进了节能减排。据测算，全国畜禽粪便理论沼气产生量超过1000亿立
方米，可发电1600亿千瓦时，具有较大的市场开发潜力。禽舍畜牧风机水帘热风炉

湿帘湿帘风扇

1、及时更换垫料：连日阴雨造成长时间的潮湿，使鸡舍内的垫料受潮发霉，极易诱发鸡群患曲霉病。

2、雨天鸡舍内的湿度较大，空气多污浊，湿帘系统，更要加强通风，不断地用排气扇将鸡舍内的污浊有
害气体和饱和水气及时排出。

3、少喂勤喂，尽量做到当次投喂的饲料的当次吃完，以免饲料留在食槽中被烂泥、雨水污染，剩料也要
及时清除，以保证清洁卫生，防止“病从口入”。

4、控制饮水量接连，由于鸡舍内湿度过大，容易抑制鸡体的水分代谢，如果饮水量过大，湿帘风扇，就
容易引发，鸡群拉稀多，继而不断地加大鸡舍内的湿度，使病情蔓延。因此，湿帘，在雨季要适当控制
鸡的饮水量，并及时排出运动场所上淤积的雨水，避免鸡群饮了脏水后感染发病。

雏的温度33—35℃接雏的温度以26—28℃为宜，分完鸡后慢慢提高，湿帘降温系统，到大约有30%的小鸡
张口为止

前三天的温度下降要快，可以在0.5—1℃之间4—6天略慢，一般在0.4—0.7℃之间，这样做的目的是争取
在一次防疫时把温度降到30摄氏度以内。



防疫当天不要降温，如果防疫的同时分群把温度提高0.5—1摄氏度，以减少应激。

注意：周的湿度是助协温度管理重中之重。

湿帘降温系统-湿帘-通风降温设备由潍坊牧田温控设备有限公司提供。潍坊牧田温控设备有限公司（ww
w.sdhhwk.com）为客户提供“风机,畜牧风机,通风降温设备,养殖风机,牛棚风机,猪舍风机,”等业务，公司
拥有“潍坊牧田”等品牌。专注于畜牧、养殖设备及用具等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电
垂询，联系人：吴经理。同时本公司（www.mutian.sdhhwk.com）还是从事养殖换气扇，养殖排风扇，湿
帘畜牧风机的厂家，欢迎来电咨询。
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