
河南VOC监测设备VOCS在线监测报警装置VOC在线监测仪器

产品名称 河南VOC监测设备VOCS在线监测报警装置VOC
在线监测仪器

公司名称 佛山市中环环保技术研究中心

价格 .00/个

规格参数

公司地址 佛山市南海区狮山镇罗村北湖三路华南国际电光
源灯饰城C座3楼329-333室

联系电话  18575772178

产品详情

敏义污染源在线监控系统

1、设备简介：

   该仪器是我公司推出的一款用于提供挥发性有机物实时、准确监测的产品，可用于

排气筒排气量小于60000m3/h的固定汚染源的监测和无组织排放VOCs的监测（可依据监测

源，对监测前预处理阶段进行设计）。其以PID光离子化为原理，采用泵吸式采样方式，

可直接抽取烟道或空气中的气体进行测量，整套系统由采样预处理、分析及数据处理及传

输等子系统组成，结构简单，报警及时，动态范围广，实时性强，组网灵活，运行成本低

。系统采用模块化结构，组合方便，可根据用户实际需求进行集成安装。

2、系统组成：

 （1）采样探头

（2）温压流一体机（选配）

（3）预处理装置（选配）



（4）PID气体分析仪、电化学分析仪（选配）

（5）数据采集和管理软件

（6）传输模块

（7）高清摄相头（选配）

3、系统特点：

（1）采用进口高性能PID光离子传感器；

（2）采用抽取方式进行采样，经过水气分离、过滤后进入分析仪，提高了分析精度，减

少维护量和提供分析仪器寿命；

（3）分析过程不需化学试剂，不产生二次污染，是一个无损的分析过程。整个分析除了

会产生出少量管路中的冷凝水外，无其他废液。

（4）提供现场数据查询、报表统计等功能，直观显示气体浓度、类型、单位、工作状态

等；

（5）全量程范围温度数字自动跟踪补偿，保证测量准确性；

（6）全网通采用GPRS (送SIM卡和流量) 另有要求时除外；

（7）TFT-LCD工业屏实时显示

（8）VOC超标报警器24小时实时检测VOC气体的浓度值

（9）可选防爆型设计，可安装在防爆区域，安全可靠

（10）系统可选用全热法，检测数据准确可靠

（11）可存储10万条的检测数据M-BUS信号输出或RS485数字输出接口

（12）可实时在线监控设备运行状态
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