
Zytel 151L PA612151L

产品名称 Zytel 151L PA612151L

公司名称 东莞市樟木头弘运塑胶原料经营部

价格 52.80/千克

规格参数 品牌:美国杜邦
型号:151L
产地:美国

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞南区2巷13号201室

联系电话 0769-33216671 15817711579

产品详情

东莞弘运塑胶专业销售尼龙PA612美国杜邦151L

1.供应耐磨级PA66 101L美国杜邦经润滑 电气性能佳

2.供应耐磨级PA66 101F美国杜邦经润滑 易脱模 电气性能佳 成型周期快

3.供应超韧级PA66 ST801美国杜邦 耐低温 注射成型

4.供应超韧耐寒级PA66 ST801A美国杜邦注射成型

5.供应PA66 ST801AHS美国杜邦 热稳定 超韧耐寒级 注射成型

6.供应PA66 ST801AW美国杜邦 抗紫外线 超高韧性 注射成型

7.供应食品级PA66 FE5171美国杜邦 玻纤增强33%

8.供应玻纤增强PA66 70G33L美国杜邦 加纤33%抗蠕变注射成型

9.供应玻纤增强PA66 70G13L美国杜邦 加纤13%注射成型

10.供应玻纤增强PA66 80G14A美国杜邦 加纤14%注射成型

11.供应PA66 80G14AHS美国杜邦加14%玻纤 注射成型

12.供应玻纤增强PA66 70G43L美国杜邦 加纤43%抗蠕变注射成型

13.供应PA66 73G30L美国杜邦 加30%玻纤抗蠕变 注射成型



14.供应PA66 70G33HS1L美国杜邦 加33%玻纤热稳定 抗蠕变

15.供应PA66 70G30HSL美国杜邦加30%玻纤 注射成型

16.供应热稳定PA66 70G13HS1L美国杜邦 加13%玻纤

17.供应抗水解PA66 70G25HSLR美国杜邦玻纤增强25%热稳定

18.供应PA66 70G30HSLR美国杜邦加30%玻纤 抗水解 热稳定

19.供应玻纤增韧PA66 80G33L美国杜邦 加纤33%增韧级抗冲击

20.供应玻纤增强PA66 80G25HS美国杜邦加纤25%热稳定 抗冲击

21.供应PA66 80G33HS1L美国杜邦 加33%玻纤热稳定 抗冲击

22.供应防火阻燃PA66 FR50美国杜邦 加25%玻纤V-0注射成型

23.供应热稳定PA66 103HSL 103FHS美国杜邦 经润滑 耐磨损

26.供应纯树脂PA66 FR10 FR15美国杜邦 防火阻燃V-0注塑级

27.供应PA66 FR7025V0F美国杜邦热稳定 经润滑 无卤阻燃V-0

28.供应PA66 FR7026V0F美国杜邦热稳定 无卤阻燃V-0

PA612 美国杜邦 158L 151L-NC010 153HSL-NC010 158 NC010 159L FE5313 BK032 PA612 美国杜邦 FE3734 

77G33HSIL    77G33L NC010  77G33L-BK   77G33L-BK031   FE5110-NC010 PA612 美国液氮

1FL-4036 IF1006  PA612 美国液氮 IL4540   IL-4540   PA612 日本宇部 7028B    7115U  IL4540

PA612 瑞士EMS CF-6S     CR-9-HV

原料物性描述: 汽车工业、电机、电子、包装、休闲、运动与机械工程等领域 备注说明： 特性：耐冲击

强度高、耐候性佳、抗化学环境佳、绝佳的耐磨耗于表面滑移特性、吸水量小因此尺寸稳定度佳、比重

为市售商用化聚醯胺中最小者、低温下具极佳的耐冲击强度、气体阻绝性佳,尼龙PA612树脂比尼龙PA6和

PA66具有更高的柔韧性和透明度，更低的吸水率和密度，主要用于制高级牙刷和其它工业用鬃丝，也可

用于制作精密机械部件和电线电缆被覆涂层、输油管、耐油绳索、传送带、轴承、衬垫等，军工上可用

于制枪托、钢盔和军用电缆 精密机械部件,电线电缆绝缘层,工具架,线圈等
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