
En36A国内经销处En36AEn36A经销

产品名称 En36A国内经销处En36AEn36A经销

公司名称 上海奔来特殊钢有限公司

价格 .00/千克

规格参数

公司地址 上海市松江区沪松公路2511弄70号

联系电话 021-67899960 13524932603

产品详情

En36A上海奔來公司已在所有方面的經驗相結合10年的鋼鐵行業裏，我們每個人都能夠從翻譯複雜的和
深度的規范要求處理您的訂單，定位所需的材料，以有競爭力的價格、物流搬運和確保訂單准時到達。

En36A聯系我們詳細討論你的需求和要求報價。除了選材的建議我們可以支持你在計算設計條件。

-----------------------------------------------------下面，有关En36A合金结构钢化学成分及性能介绍： En36
A英国En36A执行标准: BS合金钢合金结构钢En36AEn36A是一种用途较广的渗碳钢En36A化学成分：碳 C
：0.12～0.18硅 Si：0.15～0.35锰 Mn：0.35～0.65硫 S ：≤0.030磷 P ：≤0.030铬 Cr：0.60～1.00镍
Ni：3.00～3.50铜 Cu：≤0.030En36A力学性能：抗拉强度≥930(95)(MPa)屈服强度
≥685(70)(MPa)断面收缩率 ψ (%)：≥50冲击功 Akv (J)：≥71冲击韧性值 αkv (J/cm)：≥88(9)硬度 ：≤2
17HB-----------------------------------------------------上海奔来金属En36A原材料现货规格：|——En36A棒
材规格:En36A黑皮圆钢： Φ50-600，L1000-4000En36A车光圆钢： Φ60-600，L1000-5000En36A热轧圆钢：
Φ20-50，L1000-5000En36A冷拉圆钢： Φ4-20，L1000-5000|——En36A线材规格：En36A热轧线材：5.5-25
，以卷的方式供应En36A冷拉线材：0.5-15，5.5-25，以卷或者盘的方式供应|——En36A板材规格：En36A
热轧板材：厚T 4.5-36,宽W650-2000，长L1000-45000En36A冷轧板材：厚T 0.8-4.5,宽W650-1000，长L800-22
00-----------------------------------------------------En36A我公司將以專業技術支持與服務，為廣大客戶提供
技術咨詢及所需(GB、HB、GJB、AMS、ASTM、ASME、DIN、EN⋯)質量標准要求的特種合金鍛件、棒
材、板材、管材、絲材、焊絲等產品。----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------本文所载资料，是根据我们目前的知识水平所编写，目的是提供对
我们的产品及使用的一般建议，因此不应该当做是描述产品特定性质的保证，或者被用于其它特定用途
。每一个奔来金属的用户应当自己判断选择上海奔来金属产品和服务的适用性。上海奔来金属2019版本
（转载请注明出处）
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