
德亚铝业 应该怎么销售铝材 呼和浩特铝材销售

产品名称 德亚铝业 应该怎么销售铝材 呼和浩特铝材销售

公司名称 玉泉区德亚型材经销部

价格 面议

规格参数

公司地址 呼和浩特市玉泉区闵兴建材市场新不锈钢区1010
号

联系电话  13664886375

产品详情

最全铸铝门知识

铸铝门是采用现代高科技处理工艺，实心铸铝，整座浇筑成型，制造出来的各种别墅大门、定制别墅门
款式新颖靓丽、高雅别致、豪华壮观。铸铝门是采用现代高科技处理工艺，实心铸铝，整座浇铸成型，
制造出来的各种别墅大门、公寓门款式新颖靓丽、高雅别致、豪华壮观。产品的设计是中西方文化的结
晶，铝材销售知识，并结合电动、智能、感应为一体，结**用静电粉末喷涂机氟碳涂料，耐氧化、耐腐
蚀、在沿海地带可做到长久保持不褪色，50年不生锈。在国内外广泛应用。

铸铝门分类，铸铝门、铸铝别墅大门、特殊门、四开门、特高特宽大门、铸铝门、铸铝防爆门。铸铝门
主要适用于别墅豪宅、公寓、花园别墅、房地产、超五星级酒店、住宅区、工业类厂房、物流仓储、市
政工程等。

保养方法：禁用溶解剂、强碱或强酸擦洗，依照下列处理方法，最少每六个月应清洁一次。用中性洗洁
剂（一般市场出售）渗入水中做成5%溶液，用柔软抹布津沾上列溶液拭擦铝材表面的污秽，再以清水擦
拭清洁，应该怎么销售铝材，用柔软干布拭掉水分。

铸铝防爆门描述：铸铝门为门芯外围四周镀锌板钢架，中间镀锌板加聚氨酯整体填充，表面正面采用10
mm真空铸铝板，背面16mm实木复合板，四周装饰铝合金线条组成，最后加装锁具和重型铰链（天地轴
）组成。铸铝门常规为外铸铝板内实木复合板，也有双面10mm铝板制作而成的。铸铝门一般分开计算：
门洞平方单价+门套单价两部分组成。门套和门框为2.0镀锌板制作。单价包含墙厚280mm内，超出部分
再另外计算。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，呼和浩特铝材销售，获取更多优惠哟~~~



铝材的焊前准备

1、焊前清理：铝及铝合金焊接时，焊前应严格清除工件焊口及焊丝表面的氧化膜和油污;1)化学清洗化学
清洗效率高，质量稳定，适用于清理焊丝及尺寸不大、成批生产的工件。可用浸洗法和擦洗法两种。可
用煤油等表面去油，用40℃～70℃的5%～10%NaOH溶液碱洗3 min～7 min(纯铝时间稍长但不超过20
min)，流动清水冲洗，铝材销售，接着用室温至60℃的30%HNO3溶液酸洗1 min～3
min，流动清水冲洗，风干或低温干燥。

2机械清理:在工件尺寸较大、生产周期较长、多层焊或化学清洗后又沾污时，常采用机械清理。先用等
擦试表面以除油，随后直接用直径为0.15 mm～0.2 mm的铜丝刷或不锈钢丝刷子刷，刷到露出金属光泽为
止。一般不宜用砂轮或普通砂纸打磨，以免砂粒留在金属表面，焊接时进入熔池产生夹渣等缺陷。另外
也可用刀、锉刀等清理待焊表面。清理后如存放时间过长(如超过24 h)应当重新处理。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

铝材的定义

铝材由铝和其它合金元素制造的制品。通常是先加工成铸造品、锻造品以及箔、板、带、管、棒、型材
等后，再经冷弯、锯切、钻孔、拼装、上色等工序而制成。主要金属元素是铝，在加上一些合金元素，
提高铝材的性能。铝材制品分类： 轧延材 、 铸造材、非热处理型合金、 纯铝合金 (1××× 系列)
、铝铜合金 (2×××系列) 、铝锰合金 (3×××系列)、铝硅合金(4×××系列) 、铝镁合金(5×××
系列) 、 铝镁硅合金 (6×××系列)、 铝锌镁合金 (7×××系列)、铝与其他元素合金（8×××系列)。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

德亚铝业(图)-应该怎么销售铝材-呼和浩特铝材销售由玉泉区德亚型材经销部提供。玉泉区德亚型材经销
部（www.dyly8888.com）位于呼和浩特市玉泉区闵兴建材市场新不锈钢区1010号。在市场经济的浪潮中拼
博和发展，目前德亚铝业在金属建材中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。德亚铝业取得全网商盟认
证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。德亚铝业全体员工愿与各界有识之士共同发展
，共创美好未来。
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