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价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

大片区厂房需要厂房验收安全检测鉴定报告

拥有国家权威部门颁发的房屋建筑工程检测鉴定资质证书、国家认证相关法律证件一应俱全，在广东地
区及全省深圳市、广州市、珠海市、东莞市、中山市、佛山市、惠州市、茂名市、湛江市、江门市、河
源市、高州市、化州市、云浮市、潮州市、陆丰市、揭阳市、清远市等县市区全部俱有法律效力。公司
所有工程师均持有相关等级的专业资格证书及多年现场从事检测鉴定工作经验，并全部持证上岗。

采用凿开法对该基础进行碳化深度检测，检测结果表明混凝土碳化深度小于保护层厚度。并结合现场检
查发现该房屋上部结构未出现明显沉降裂缝及倾斜，房屋四周地坪及散水完好，未发现明显的地坪及散
水开裂，综上检测结果均符合规范要求，据此综合评定该工程地基符合设计要求。 2、结构体系、外观
调查经现场查勘，该建筑上部结构体系为单层多跨门式刚架体系，结构与构件选型合理，平面布置较规
则，屋面水平支撑、柱间支撑采用交叉支撑，布置对称合理，符合规范要求，结构构造及连接符合现行
标准规范规定。该建筑钢结构构件钢材表面平整光滑、无气泡及锈蚀等情况。未发现基础不均匀沉降造
成的主体结构构件变形，围护墙体开裂等现象。建筑物无明显倾斜、变位等异常现象，该建筑竣工后正
常使用，没有遭遇火灾或其它灾害、无修缮和改造经历。

钢结构工程检测 钢结构厂房检测鉴定 钢结构广告牌检测 钢结构建筑质量安全鉴定

 

钢结构检测内容主要包括三个部分：

1、钢结构材料检测

2、钢结构连接检测

3、钢结构性能检测

钢结构检测范围：



1、 钢构件尺寸与偏差

2、 钢构件缺陷、损伤与变形

3、 钢结构防腐涂料涂层厚度

4、 钢结构防火涂料涂层厚度

5、 钢梁跨中垂直度及侧向弯曲矢高测量

6、 钢构件倾斜

7、 钢构件锈蚀

8、 钢网架结构挠度

9、 钢网架构件壁厚减薄量

10、钢焊缝外观质量检测

11、焊缝质量超声波探伤

12、焊缝质量渗透探伤

13、金属板材超声波探伤

14、高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数

15、扭剪型高强度螺栓连接副预拉力
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