
管道封堵气囊
市政污水雨水排水排污水泥管道闭水堵波纹管管道封堵器

产品名称 管道封堵气囊 市政污水雨水排水排污水泥管道
闭水堵波纹管管道封堵器

公司名称 衡水科运工程橡塑有限公司

价格 300.00/套

规格参数 品牌:中国科运良品
闭水堵型号:DN50-DN3000
闭水堵产地:中国河北桃城

公司地址 河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛村

联系电话 0318-7600108 15130828567

产品详情

管道封堵气囊 市政污水雨水排水排污水泥管道闭水堵波纹管管道封堵器

管道堵水气囊由增强天然橡胶制成，每一个堵水气囊在交付前，都会在1.5 倍的额定工作压力和相应型号
的管径条件下进行测试。为保证管道封堵气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全
系数。

管道堵水气囊，闭水试验，污水管道注意事项不一样，大气囊，小气囊也有区别，就污水管道来讲，需
要注意以下几点： 1、由于气囊是橡胶制品，所以怕刮划，收到气囊时，要先进行试气试验，看看是否
有破损的地方。及时修补更换。 2、仔细检查说明书，额定压力等。
3、在地面接好三通压力表，缓缓的充点气，慢慢放入管道。 4、清理管道壁，不要有毛刺，扎破气囊。 
5、仔细检测压力表，缓慢充气，切忌不能一下猛冲气，避免压力表反应不及时而发生充爆的后果。充至
工作压力时，就停止充气，千万不能超压。

 6、大的气囊上面有把手，固定在管道上，防止冲跑。

       1) 先检查好气囊是否有破损处并及时进行修补更换。

2) 使用前清理管道内壁，不要有毛刺残渣等尖锐物品，以免扎破气囊。

       3)



仔细观察压力表，缓慢充气，切忌不能一下猛冲至额定压力值，避免压力表反应不及时导致气囊破损。

4) 请勿超压：充气至额定工作压力时，停止充气，避免气囊因超压爆掉。

5) 使用完毕后将气囊表面清洗干净，存放于阴凉干燥处，避免接触机油、汽油等对橡胶有腐蚀性的有机
溶剂。

6) 闭气试验尽量不要选择在阴雨天气进行，以免影响试验效果。

管道堵水气囊的工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内
的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵
住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。

管道堵水气囊一般分为普通型和通用型两种。

普通型：各种规格的堵水气囊必须在相应尺寸的管道内使用，不能以小代大。

通用型：具有可膨胀性，质量效果比普通型更强大，气囊可在规定的管道范围内使用。

管道堵水气囊适用哪些管道：

1. 市政排污管道;污水管道基本上水流不大，如果污水管道排水管道堵塞了或者需要疏通，这时候就用上
了管道封堵气囊，堵住两头的管道不让水流倒流，然后疏通被堵塞的那段管道即可。

2. 卫生间(建筑防水层)闭水试验;建筑防水层闭水试验需要用到管道封堵气囊，做闭水试验的时候需要把
防水层的管子里注满了水，然后用管道封堵气囊封堵管口，观察24小时看是否有渗水现象。

3. 高层建筑管道封堵气囊;堵水气囊由检查口送入，充气后灌水检查，如管道有沙眼或打口不严，即可看
到渗漏。

4. 检查地漏;打开地漏扣碗，将气囊插入地漏，充气后在地面泼水，如安装地漏时不按规定托板灌灰堵洞
，水就会从地漏周围渗漏。

5. 其他的管道;比如，自来水管道、燃气管道、煤气管道、雨水管道，下水管道、化工管道、通风管道等
使用起来都是同样的道理。

管道堵水气囊型号齐全，适用范围广，可适用于PE/PVC等塑料管道、楼房立管、市政污水管道、玻璃钢
管道、波纹管、排水管、下水道等各种材质的管道，以及各省市地区的市政单位管理处、水务局、污水
处理厂、排水处等工程项目的施工，主要用来密封管道/管道闭水试验/管道检漏维修等工作，封堵快效
果好。

管道封堵气囊特点

一、横管管道封堵特点

1、椭圆型，接触管道面积不多，但易于塞入管道，堵水效果一般。



2、操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用。

3、本气囊可以自由折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。

4、超强膨胀性。

二、立管管道封堵特点

1、操作直观、直接观察压力表的压力操作，按照标准压力充气。

2、本体尺寸小、易于塞入管道，经济实用。

3、本气囊可以自由折弯180度，并有一定的耐腐蚀性能。

4、采用增强天然橡胶制成，超强膨胀性。

管道封堵气囊又叫管道堵水气囊，管道堵漏气囊、管道堵塞器、管道封堵器、内封堵漏袋。管道封堵气
囊工作原理就是利用优质橡胶做成的封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当封堵气囊内的气体压力达到规
定要求时，封堵气囊填满整个管道断面，利用气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段
内无渗水的目的。管道封堵气囊由增强天然橡胶制成，每一个气囊在交付前，为保证管道封堵气囊结构
的强度，我们采用1.5倍于气囊额定工 作压力的安全系数。

管道封堵气囊的管道堵水作业前的一些准备工作如下：

了解工作管段的水流状况，上游水流来源及管网分布情况，各支线管道来源及水流量情况、作业口尺寸
，与管道调度部门协调、商议、预定停水、堵水、调水的方 案。包括水分流方案，相关泵站水压控制，
支管封堵方法。使用器具清单，制订安全防护措施，根据施工管段的管道口径，制作相应的钢制法兰三
通(该三通的用途 是施工结束后封堵气囊的出口)，准备相应口径的法兰闷板，由于我们使用了一个有导
流孔和一个无导流孔的管道封堵气囊，采用无导流孔管道封堵气囊。第二次试验在DN200mm口径的管段
内实行，采用有导流孔管道封堵气囊。工作人员佩戴防护面具和安全保护用具，由专人在地面监护，测
量封堵气囊进入的管道直径，确保尺寸在封堵气囊的使用范围内;在插入管道封堵气囊之前，清洁封堵气
囊其外部以及封堵气囊即将进入的管道内部，将封堵气囊的一端(带有气嘴的一端)用牵引绳拉住，慢慢
将封堵气囊放入管道，放入过程注意管口，避免损坏管道封堵气囊。在给管道封堵气囊充气之前，应将
其完全插入管中，插入气管，连接好气压表和气泵，启动气泵，开始充气，缓慢打开压力控制表的气阀
，充气压力控制在压力标的红色区外的安全区域内。观察管道封堵气囊的充气状况，确认充气状态开始
后，工作人员撤离。确保在充气期间无人在管道附近，拉紧牵引绳，将绳在枕木上绑扎牢固，通过压力
控制表，观察管道封堵气囊气压数据，当管道封堵气囊气 压达到技术规定数时，关闭气压控制阀门，充
气结束。充气结束后，20分钟内压力控制表保持与气管连接，观察封堵气囊压力的数据变化情况，一切
正常，即可开 始管道施工作业。管道封堵以及其他作业中，派专人监视检查封堵气囊的气压，与作业现
场人员保持良好稳定的通讯，遇有异情及时报告，确保作业人员的安全。至 此，正常状态的堵水作业试
验已经全部完成，进入破坏性操作试验。实验前，再次检查作业段附近有没有人员;由于本次试验的管段
阀门关闭良好，仅有少量的余 水，为了模拟以后施工中出现的不间断流水状况，我们将来水方向的阀门
打开了一点，管道内开始进水。5分钟后，管道封堵气囊出现滑动现象，当即关闭来水阀门，破坏性试验
结束。

拆除管道封堵气囊前， 确认管道内没有其他人员在作业。检查牵引绳，必须拉紧拴牢。打开阀门放气。
放气过程注意观察水位变化和牵引绳情况。必要时用泵抽管道中的水，以降低封堵气 囊的后部压力。否
则，由于水的压力，封堵气囊很可能滑脱。观察气压表，确认封堵气囊恢复原状，拆除封堵气囊。通过
预先制作好的三通口将封堵气囊用牵引绳拉 出，注意保护封堵气囊，避免划伤表面。

正常的堵水作业中，完全按照厂方提供的操作规程操作。由于两次实验全部是在无水状态下进行，顺利



完成成了操作程序，未发生意外情况，从开始堵水至正常堵水 结束，时间控制在45分钟之内。由于封堵
气囊堵水应用是在有流水状况下进行，因此，此种状况下的操作只是验证了封堵气囊堵水作业程序的可
操作性以及封堵气 囊堵水操作所需要的时间，无法证明在复杂的实际情况下，封堵气囊能否正常工作。

1 前言 城市供水管网的安全稳定运行是现代供水企业的一个重要目标。然而新老管道割接和管道抢修经
常需要较大面积的停水，影响整个供水管网的安全稳定运行。如何在新老管道割接和管道抢修时尽量缩
小停水范围、减少停水时间，是一个迫切需要解决的问题。

当管网发生爆管的时候，根据目前的技术条件，主要采用区域性停水维修的方法。在爆管区域实施停水
后，排干管网中的存水，然后再修补破损管道。但随着使用时间的延长，许多阀门由于受管道内的杂质
或阀门老化等影响，已不能完全被关闭(如：阀槽内出现异物，阀门丝杆因锈蚀不能将阀板完全降落至阀
槽位置等)，造成止水时间增加或者干脆修漏地段不能完全止水，直接导致施工困难。由于修漏地段大部
分采用钢管抢修或者水泥打口的操作方式，过高的残余水压或者不间断的流水会给抢修带来巨大的影响
，只能通过扩大停水的范围来保证施工的正常进行。近年来由于不能完全止水造成的停水时间延长时间
屡有发生，给企业带来了许多不利的社会影响。

基于这种现象，国内外施工企业纷纷采用新技术来克服这一困难，气囊堵水作业就是其中的一种。在国
内，有些市政公司和自来水公司已经采用这种技术，收到了一定的成效。针对气囊堵水法在供水管道施
工的应用，我们专门成立课题小组，通过实验与传统作业方法进行比较，论证气囊堵水法在供水管道上
应用的可能性和实用性。
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