
刀式玉米芯粉碎机、饲料、稻壳、花生壳、树枝、秸秆

产品名称 刀式玉米芯粉碎机、饲料、稻壳、花生壳、树枝
、秸秆

公司名称 锦州市奥威液压机械厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:奥威
型号:DF-800

公司地址 暂无

联系电话 86 0416 4676335 13134161118

产品详情

品牌 奥威 型号 DF-800
适用物料 各种形状的原材料、纤维

性物料、杂木物料、花生
壳、果壳、玉米芯等粉碎

应用领域 牧草、干杂草、地瓜秧、
花生秧、玉米秸、干谷秸
玉米、高梁、麦类、豆类
、饼类化工、医药、染料
、涂料、农药、冶金、陶
瓷、食品、非金属矿

生产能力 800（kg/h） 主轴转速 3300（r/min）
进料粒度≤ 40-50（mm） 电机功率 22（KW）
出料粒度 10-600目（mm） 重量 1600（kg）
粉碎程度 粗碎机 原理 颗粒粉碎机

主要适用于中低硬度物料的粉碎，能粉碎粒状的如玉米、高梁、麦类、豆类、饼类的精饲料；也可将块
状的如鲜红薯、土豆、葛根、木薯等物料打浆制粉，或将牧草、干杂草、地瓜秧、花生秧、玉米秸、干
谷秸等粉碎成粗饲料；应用于农村中小型养猪场、养猪专业户和副业加工户是一种最理想、最有效、最
经济的设备。在化工、医药、染料、涂料、农药、冶金、陶瓷、食品、非金属矿及科研等企事业单位作
为细粉及至超细粉加工也有广泛用途。

一、结构：

 主要有刀盘、风轮、筛网及电机组成。( 刀具采用 yt15 合金 )

二、工作原理：



 工作时开动机器将所粉物料 , 从进料口均匀进入粉碎室 , 通过高速旋转合金刀片剪切撞击将物料粉碎 ,
通过筛网室进入风轮室 , 将物料送进旋风除尘设备 , 装袋。

三、技术参数

 动力： 22kw

 转速： 3300/分

 刀具数量： 11

 细度： 10-500目

 进料粒度： <40-50mm

 产量： 500-600kg/小时

四、安装

 本机能单独作业生产又能和其它设备作配套使用 , 所以安装灵活多变 , 设备不需要打地基 ,
只要有水泥地平面即可安装使用.在底盘四角各垫一个橡胶垫即可 。

五、开机

 开机前准备工作 : 打开上半部机壳 , 把各部位的螺丝全部紧固一遍 ,
合上机壳后盘动三角带是否昕到机器内部有撞击。 点开一下 : 试运转有无杂音 ,
电器最好用降压启动装置。 启动空转 2 分钟后再适量均匀下料。

六、使用维护

 本产品为一次性成粉无余渣的工艺流程。 在生产中发现产品细度不均匀 ( 有大颗粒状 ) 现象 ,
可另配震动筛设备或配用我厂的气流分级筛 ,
分级筛可直接安装在出料口处雪形成一整套的工艺，这样可使产品细度均匀 ,
保证精确度。还可以利用粗粉细提 , 提高产量。

 注 : 严禁加工易燃易爆物料。

七、故障及处理

1、闷机、是进料不均匀或进料过多动力超负 , 应立即停止进料查找出原因作出正确处理。



2 、产量下降 : 机器在使用一段时间 ,刀片自然磨损 , 应更换刀片 ;

3、轴承发热 :1原因 : 皮带过紧 ; 方法 : 调整皮带使松紧适当.2 润滑不良 . 方法 :
选用正规牌号的润滑材料并适当清洗。

八、特点：

 刀式玉米芯粉碎机相对锤式玉米芯粉碎机具有产品成片状，利用率高，产品价格高等特点。

本产品可按客户的要求调整和配备相应的设备配件，使设备更好的适合用户的生产需求，提高生产效率
。

我厂同时还配备有玉米芯液压打包机/压块机，旋风除尘设备和旋转干燥窑。

我们欢迎各界人士来我厂参观、考察、订购。

电话：0416—4676335

传真：0416—4676335

手机：1313416111813604964161

网址：http://aoweiyeya.cn.alibaba.com

工厂地址：辽宁锦州

 此价格不包括22kw电机，如有需要加配电机的用户，需加价！

http://aoweiyeya.cn.alibaba.com/
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