
APVC防腐复合波浪瓦 APVC防腐工程波浪瓦 红波瓦

产品名称 APVC防腐复合波浪瓦 APVC防腐工程波浪瓦
红波瓦

公司名称 广东红波建材科技有限公司

价格 1.00/㎡

规格参数 品牌:红波
类型:APVC
产地:广东佛山

公司地址 佛山市三水区乐平镇中心科技工业区规划南边B
小区6号（F1-F9）广东红波建材科技有限公司

联系电话 0757-87322222 13809217359

产品详情

面层结构：
表面材料A层：耐候性树脂，确保产品的耐光性和耐化学腐蚀性能
中间材料C层：刚性特好的遮光隔热改性PVC材质，保证强度同时，增加刚性
面2层/底层材料B：次耐候层和白色韧性耐磨材料，以增大厂房空间感和光亮度
三种不同的材料有机结合在一起，使APVC防腐复合波浪瓦解决了产品耐光性、耐腐蚀性、刚性、空间感和美观等问题

特点：
1、耐腐蚀性：在盐、酸及60%以下各种酸中浸泡24小时无化学反应、不褪色（注：质量差的产品在酸中浸泡后褪色严重）
2、耐候性能：表面材料采用超耐候树脂瓦面层共挤而成，厚度≥0.2mm，确保产品的耐久性和耐腐蚀性
3、隔音性能：比彩钢板的噪音下降20dB以上
4、防火性：经国际防火权威部门按GB8624-2012标准检测，防火性能≥B1级
5、保温隔热性：导热系数0.17w/m.k，大约是粘土瓦的1/310，水泥瓦的1/5,0.5mm厚彩钢瓦1/2000，同时是全遮光，该产品与二层共挤相比，大大提高隔热性能
6、抗冲击、耐低温性能：1KG钢球从1.5米高自由落下不会产生裂纹，低温下抗冲击性能也十分显著
7、绝缘性能：适用于雷发地区和高压线区域，代替金属瓦，安全性更有保障

产品规格：

厚度：1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm

长度：根据客户要求订做



颜色：蓝色、绿色、白色
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