
气球印刷机乳胶气球印刷机铝膜气球丝网印刷机

产品名称 气球印刷机乳胶气球印刷机铝膜气球丝网印刷机

公司名称 东莞市优远印刷机械有限公司

价格 13000.00/台

规格参数 优远:200-300

公司地址 广东东莞东莞市东莞市长安镇沙头南区新兴路8
号

联系电话 1353-2727550 13532727550

产品详情

气球印刷机乳胶气球印刷机铝膜气球丝网印刷机气球丝印机乳胶气球印刷机单色气球丝网印刷机印刷效
果鲜艳，速度快，节省人工，价格优惠，环保防尘除静电，适合大批量生产一次性餐具丝印机饭盒餐盒
印刷机塑料碗丝网印刷机印刷效果鲜艳，速度快，节省人工，价格优惠，环保防尘除静电，适合大批量
生产咖啡杯丝印机咖啡壶热水壶3A曲面丝印机圆形丝网印刷机印刷速度快，精度高，质量稳定，价格实
惠塑料瓶丝印机，玻璃瓶丝印机，化妆品瓶子丝网印刷机基本介绍 塑料瓶丝印机，玻璃瓶丝印机，化
妆品瓶子丝网印刷机铁罐丝印机，化妆品瓶子丝印机，药瓶丝网印刷机专业印刷塑胶、玻璃、陶瓷、木
材、金属等材质制成之的圆筒、椭圆、扁型产品的曲面丝网印刷。印刷产品例如：唇膏外壳、化妆品瓶
子、洗涤剂瓶子、饮料瓶、杯子，滤清器、罐子、玩具等。

联系我们 / 联系我们

东莞市优远印刷机械有限公司 

地址：广东 东莞市长安镇涌头围村海安街9号

邮政编码：523900

联系人：李先生



手机：13751397184

电话：13751397184

传真：0769-33623107

公司网址：http://www.siyinji2004.com

Email：13751397184@163.com

YC-600C圆面印丝印机

 

产 品 简 介     YC-600R曲面丝印机是一种通用型丝印机。能广泛应用于日常

用品、玩具、电子、电器、塑料、皮革、金属、玻璃、轻工业及食品包装等各种行业中。

一、 此圆面印丝印机具有以下特点：1、 功能全面，能印圆柱面、圆锥面及大圆弧面

。2、 各位置均为电眼感应，位置准，性能优。3、 工作台在左右、前后、角度方面都

能微调，且定位准确而稳定。4、 自动起头功能，拆洗网框更加方便.5、 刮刀左右运

动采用导轨结构，运动轻巧平稳，提高印刷质量。6、 网框升降采用圆钢导柱导轨运动

结构，精度高，运动平稳顺畅。7、 自动起网功能，印刷质量更高。8、 电路部分采用

台湾阳明控制部分，使用更平稳9、 刮刀左右用电机和同步带传动，运行更加稳定。10

、 自动吸气功能，适用薄型工件印刷。11、 性能稳定，整台机器采用世界先进微型电

脑控制器控制。12、 根据客户需要，预置两个功能程序，单周期印刷和全自功印刷。13

、 采用台湾亚德客公司和日本（SMC）公司***新气动元件，动力畅顺强劲，经久耐用

。14、 特殊减震装置，机器运作非常平稳。15、 工作台采用铸铝精细台面，印刷精度

更高。16、 操作面板使用更方便快捷，可直接选用丝印功能反应敏捷使用方便。17、 



二、 技术参数：  1、印刷颜色

1色  2、单周期

可以  3、持续运动

可以  4、项目计数

可以  5、速度调节                          可以（0

~9可调）  6、各部位延时

可以（0 ~ 9可调）  7、印刷速度                        

  1000次/小时  8、网框                          

350mmX650mm  9、印刷面积                      Φ180m

m丝印直径  10、网框上落行程                     160mm

  11、刮刀左右行程

500mm  12、刮刀、油刮上下行程               25mm  13、驱动

气动  14、控制系统

微型电脑  15、控制电压

12VDC  16、电源电压                         220VAC

/ 1相位  17、连接负荷

20W  18、气动供应

6bar  19、空气消耗 / 周期

2.1L  20、机身外形尺寸                     1020mm X

760mm X 1680mm   21、重量                         

    170Kg三、 机器操作安全性能：    YC-600R曲面丝印机符合***新的工程

式样，如按要求使用值得信赖。    机器装有紧急开关：当遇到紧急事情时按下紧急

开关，则机器马上断电。回到起始位置，当事情处理好后扭出紧急开关，便可以安全启动

恢复正常。      但在下面情况还是有可能造成危险！ （1）、当机器需要移动

或修理时，必须将电源和气源切断。 （2）、当调整或清洗油刮时，应按步骤操作。 

（3）、增强防火意识，配备消防器材。
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