
静爆劈裂机操作步骤

产品名称 静爆劈裂机操作步骤

公司名称 山西愚公斧开山机械设备有限公司

价格 7980.00/台

规格参数 型号:YGF-180
品牌:愚公斧
劈裂力:3500t

公司地址 山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号
东楼（注册地址）

联系电话  13994249454

产品详情

   柱塞式液压劈裂机/岩石分裂机:也叫柱式岩石劈裂棒、液压岩石分裂机,由液压泵站和液压棒两大部
分组成(一台泵站可配6根分裂棒), 泵站输出的超高压油驱动油缸产生巨大推动力,并经液压活塞伸出后即
可使岩石按预定方向裂开,利用岩石抗压强度远大抗拉强度的物理力学特性。静爆劈裂机操作步骤

      一次放入6根液压棒同时作用力能形成的岩石裂缝肯定要比起上面楔块式〈第二种〉效
果好,这个道理很好懂。当时的液压棒每根在几十斤左右,能手提式的从岩石孔中放入和提取,这和劈裂枪
〈第一种〉一样方便,但柱塞式的液压棒做到了直径更大,力量和效果也随之变好,这就形成了柱塞式〈第
三种〉能超越楔块式〈第二种〉的重要因素,加之这种技术原理更稳定,没有楔块组容易变形、断裂的致命
缺陷。  力量上已经做到了不仅够高强度的镁矿石、花岗石用,还完全有富余的、稳定性上也做到了长
期耐用、技术上也做到了对临空面要求不高,所以用在这些地区的坚石施工上效果不会有问题。静爆劈裂
机操作步骤

凝土拆除它有效地利用了楔块原理，工作:首先钻一个特定直径和深度的孔，将破石劈裂机的契块组部分
孔中，中间楔块在液压力的作用下向前并将两个反向楔块撑开，极大张力达680吨，将岩石和混凝土结构
从内部进行。广州矿山岩石机哪家好混泥土拆除它有效地利用了楔块原理，工作:首先钻一个特定直径和
深度的孔，将破石劈裂机的契块组部分孔中，中间楔块在液压力的作用下向前并将两个反向楔块撑开，
极大张力达680吨，将岩石和混凝土结构从内部进行。静爆劈裂机操作步骤

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

