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产品详情

大型发光字怎样安装，安装方式又有哪些方式？发光字

      大型发光字安装，大家都知道属于高空作业，有一定的危险性。如是正建设的楼盘楼体墙面，
可能还有架子在，直接安装LED发光字即可；如没有的，则需要到高空作业员来操作，注意一定要持有
高空作业资格证书的作业员方可进行安装。

      大型发光字安装方法有哪几种：

1、三角架安装、焊接和字体后面加装铝合金板条安装:三角架安装一般和字体后面加装铝合金板条安装
配合，以达到美观和坚固的效果；

2、立式安装：立式安装即把字体整体立起来固定的安装方法；

3、墙壁安装：墙壁安装即把招牌安装在墙壁上面的安装方法；

4、铝塑板面安装：铝塑板面安装即把招牌安装在铝塑板上的安装方法；

      5、电力系统的安装：按一般电工规程接线，以供整个系统运行。如客户需要可加时间控制单元
，时间控制单元连接到220V电压和变压器之间。

     安装大型发光字，可以选择外露发光字、不锈钢发光字、冲孔发光字、亚克力发光字等；如较高
层的楼盘楼体墙上，除了可以选择以上材质制作外，还可以采用铝板制作，铝板材质轮，韧性好，耐候
性强，用于大型发光字，首要条件是要考虑到抗风能力、字本身的重量及安装原有的承载力度。铝板四
灯冲孔LED发光字（外露发光字）是指：用等离子机裁切并接好的大块铝合金板替代传统的易碎亚克力
板，直接点阵冲孔，然后通过铝柳钉将四灯LED光源固定。表面直接发光，亮度极高，led灯发光字，即
使在数公里外也能清晰可见，特别适用于远观及高层建筑，di标建筑安装。
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大楼发光字常用的发光字都有哪些？发光字

   最近很多客户找到我们咨询：企业大厦的楼顶或酒店大楼的楼体上想做几个大楼发光字，大楼发光
字常用的发光字都有哪些？大楼发光字的常用有很多。包括不锈钢发光字，冲孔发光字，亚克力发光字
、吸塑发光字等。

 一、大楼发光字zui大的特点就是高、亮。视觉效果好，广告宣传效果就好。所以要在色彩上区别于周
别色彩，达到醒目。通常白色和黄色在晚上的效果zui好，而红色和蓝色在白天的效果好。

 二、制作费用，楼顶需要大量钢结构，以保证安全，并且楼顶不能破坏墙体的，就要做水泥块来压制
，这样制作成本就非常高。而楼体墙面上贴发光字的，这样不需要钢构，这样的成本就低的很多。当然
，金色发光字，楼顶的宣传视觉为360度。而楼墙体的只有一面。

 三、安全系数，这是大楼发光字zui重要的。要远远大于风力等外力的牵引。安全制作，警钟长鸣。

 四、节能省电，产品损耗小，经久耐用。大楼发光字通常都是大型的，虽然LED比较省电，但是字大
数量多，一年计算下来，也是不少的电费。选择好的LED光源，不仅节能省电，而且经久耐用。
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   在广告发光字制作中，无边发光字常被用于树脂发光字的替代品。这里所说的替代并不是说无边发
光字已经淘汰树脂字，铜陵发光字，只是根据在不同场所的使用效果而总结出来的一个说法，目前市场
上无边发光字与树脂发光字需求都很大。下面，小编就为大家说说，为何无边发光字能成为树脂发光字
的优良替代品。

一、不受使用环境限制

   树脂字在户外受紫外线的照射会出现黄变开裂的现象，一旦出现黄变开裂就不可维修。而无边字由
亚克力面板与金属围边组成，亚克力面板抗紫外线与防水性能优越，室内外均适合使用。更重要的是无
边字采用无包边设计，发光面积大，亮光效果基本与树脂字齐平。

二、无边字可维修

   无边字底盒是通过pvc与玻璃胶密封，楼顶发光字制作，如果字体内部出现故障，撬开pvc底板维护
好再次封装即可，树 脂字则需要撬开树脂才能对其内部进行维护，那样，树脂字基本需要重做。不过只
要树脂字选择优质灯源，维护的几率非常xiao。

三、无边字散热性能强

   无边字通常都是采用铝边带材料围边，铝材料的散热性能是铁的三倍以上，及时将字体内部的热量
散发，为内部提供适宜的工作环境，延长使用寿命。
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铜陵发光字-金色发光字-圆方广告(优质商家)由铜陵圆方广告有限公司提供。铜陵发光字-金色发光字-圆
方广告(优质商家)是铜陵圆方广告有限公司（www.tlyfgg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考
，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：齐先生。同时本公司（www.tlgggs.cn）还是从事铜



陵广告，铜陵广告公司，铜陵广告制作的厂家，欢迎来电咨询。
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