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产品名称 陵水县房屋拆除改造安全检测鉴定报告

公司名称 深圳市天博检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂
房二101，201，厂房一302（注册地址）

联系电话  13828755330

产品详情

陵水县房屋拆除改造安全检测鉴定报告

工程所涉及的改造与拆除工程是指改造施工过程中需要采用特殊拆除方法的混凝土结构拆除部分，工艺
同进行分类，主要包括以下几个方面的内容： 1.1混凝土楼板的拆除 包括东西两侧门厅内新增电梯井1-3
层楼板孔的拆除；东西两侧门厅首层至二层之间和二层夹层至三层之间新增两部楼梯孔的拆除；阳光大
厅首层之间新增楼梯孔的拆除。 1.2屋面盖板及结构梁、柱的拆除
包括四个角厅屋面盖板的拆除、结构梁的拆除、共计24根框架柱的拆除。 1.3楼梯的拆除
指原结构中需要变更不再保留的楼梯的拆除。 1.4部分墙体新开门洞或管道洞的施工
主要包括各层墙体新增门洞和新增通风管道洞混凝土结构及砖墙结构的拆除。 2.施工方法 2.1脚手架搭设
需要拆除的部位，在操作工区内，各层分段搭设900×900mm的满堂红脚手架，上部满铺脚手板。 拆除楼
板、角厅屋面板及结构梁柱时,需要卸荷和有效的支撑，应搭设卸荷脚手架，架子底部和顶部均需用100
×100mm的木方子进行垫撑，使用旋杆进行卸荷。
脚手架作全封闭处理，以防止拆除过程中混凝土碎块等杂物落到地面，伤及行人。
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