
杭州高速收费站口可导向防撞垫TS级防撞减震垫CAT可导向防撞垫检
测报告

产品名称 杭州高速收费站口可导向防撞垫TS级防撞减震垫
CAT可导向防撞垫检测报告

公司名称 山西格拉瑞斯金属科技有限公司

价格 5500.00/台

规格参数 格拉瑞斯:1
各种型号:2
山西:3

公司地址 太原市尖草坪区不锈钢产业园区丰泽路5号3层30
7室

联系电话  15536321561

产品详情

杭州高速收费站口可导向防撞垫TS级防撞减震垫CAT可导向防撞垫检测报告

可导向防撞垫的产品优点内部采用吸能单元呈箱式设置，在吸能单元外围四个面上规则分布褶皱，保证
吸能单元在受到其轴向冲击力时，吸能单元能在褶皱作用下沿其轴线收缩吸能；底部的导轨为厚壁无缝
钢管，提高防撞垫的缓冲性能；安装快捷，美观大方，防护效果好。

高速公路可导向防撞垫 防撞垫也就是所说的防撞块、缓冲垫、橡胶块等等名称的另一种叫法。防撞垫主
要安装于装卸货平台边沿，方便卡车停靠及降低司机泊车难度的缓冲胶垫，起到保护货台、货台装卸设
备及卡车免受损坏的作用。

为降低事故严重度 , 各个高速公路管理部门加强了高速公路管理 , 加大了道路监控力度 ,
完善了交通安全设施, 在比较危险、 事故频发的地方设置了一些防撞垫系统。

防撞垫是通过吸收车辆碰撞能量使车辆安全停止, 并使车辆改变行驶方向避免乘员受到严重伤害的设施 ,
它的主要功能是降低事故严重度 , 另一方面也通过其表面颜色和图形符号起警告和诱导作用。

可导向防撞垫是适用在公路上的安全设施。通过吸收车辆碰撞能量使车辆安全停住或平稳导出,避免司乘
人员受到严重伤害的设施，按功能分为可导向防撞垫和非导向防撞垫。防撞垫成本低,具有很高的安全性
能。

可导向防撞垫适合设置在公路（路、主干路）主线分流端、匝道出口的护栏端部、收费站导流岛端部、



中央分隔带护栏端部、中央分隔带开口处端部、上跨高速公路跨线中墩的端部、混凝土护栏端部、隧道
洞口以及车辆撞击易造成冲击伤害的构造物前端。

产品特点：

1.具有防护等级达到TS级、TA级、TB级全系列的可导向防撞垫结构，安全性能符合《公路护栏安全性能
评价标准》2.可应用于主线分流端、匝道分流端、隧道入口、跨线桥中墩端部、收费岛、特殊障碍物前
端及部分路侧护栏上游端部等；3.可导向防撞垫与护栏标准段具有平顺的过渡连接，满足标 准规范的要
求；4.具有的逐级缓冲吸能结构，经实车碰撞试验验证，结构具有较大安全储备，安全性能高；5.采用模
块化设计，易安装，吸能构件可局部更换使用，维修成本低。
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