
二手冷轧卷开卷校平线 青泰机械 开卷校平线

产品名称 二手冷轧卷开卷校平线 青泰机械 开卷校平线

公司名称 泰安青泰机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市高新区北集坡办事处东夏村

联系电话  17863826668

产品详情

开卷校平定尺横剪线技术要求

       开平线适用于加工冷轧和热轧碳钢、硅钢、马口铁、不锈钢及表面涂镀后的各类金属材料。
那么它有哪些安全装置要求呢，下面小编给大家详细的分析一下，感兴趣的朋友来看一下吧！

1、当载荷达到额定量的90%时，开平线发出提示性报警信号；当荷达超过额定量105%时（可调整），开
卷校平线 液压断，能立即自动切断起升动力电源，开卷校平线，并发出禁止性报警信号。

2、各外露有伤人危险的转动部件需设置防护罩。防护罩形式为可拆式安全保护罩。

3、在危险作业区应设置电气连锁保护系统，切断由于机构动作而对人员造成危险的机构的电源。

4、开平线电气部分装设短路保护、过流保护、接地保护等电气保护，保证能在安全状态下稳定工作。

       开卷校平剪切生产线用于将冷轧钢卷板、热轧卷板、不锈钢卷板、镀锌钢卷板等开卷校平后
剪切后各种规格的定尺板材，适于不锈钢制品、电器、车辆和机械制造等行业。

       数控板料开卷校平剪切生产线具有自动定尺剪切板料功能，可将各种卷板材料经开卷、校平
、纵剪分条、定尺横剪成不同规格的板材、并自动堆放整齐。使用本线能显著地提高生产效率，降低成
本，保证制品质量，二手冷轧卷开卷校平线，极大地提高企业的市场竞争力。

       开卷校平生产线过载，变频器出现过流报警。

       解决方法，关掉电控系统总电源，重新启动即可。

       变速箱齿轮损坏。 



       首先关掉总电源，然后用手转动开卷头，观察是否有卡死现象。如有检查变速箱齿轮，及时
更换损坏的器件。 

开卷生产线安全与防护

      1、开卷生产线应具备可靠地安全保护或防护装置，并应符合GB17120的有关规定。

      2、在开卷生产线需要经常调整的部位或工作人员操作部位必须设置急停按钮，其配置应符合GB
17120、GB5226.1中有关规定。

      3、产品使用说明书应符合GB17120---1997中第19章的规定，应有安全注意事项和有关警示内容，
并说明除设备之外的保证人身安全措施。

      4 、开卷生产线运转前，应具有安全警示。

      5、各单机运动部件在运行至ji限位置时，重型开卷校平线，一般应设置安全保护装置。

      6、开卷生产线工作时应有可靠地联锁保护措施。

      7、开卷生产线的主要单机应有可靠地超载保护装置。在满负荷工作时，应能保证生产线的正常
运行。当发生超负荷工况时，应能保证重要零部件不致遭到破坏。

      8、各单机容易松动的零部件，应有可靠的放松装置。

      9、涨紧机构或加紧装置的动作应准确，锁紧机构应可靠。

二手冷轧卷开卷校平线-青泰机械(在线咨询)-开卷校平线由泰安青泰机械科技有限公司提供。泰安青泰机
械科技有限公司（www.kaijuanxian.cn）是山东 泰安 ,机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、
创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在青泰机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，
共创青泰机械更加美好的未来。
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