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产品详情

包装纸箱定制标准是什么

1.外观检验：

纸张的外观检验是重要的检测项目之一，一般由检验人员现场取样检验和实验室检验两块组成。纸张的
外观缺陷，不仅影响纸张的外观，而且影响到纸张的使用。我们采用的检验方法标准为：ISO、TAPPI标
准，还有SN/T 0874-2000 及国家标准GB/T 1541尘埃度检测等。主要采用迎光检验、平视检验、检验和手
摸检验等。要求纸面平整洁净，不允许有折子。

2.物理性能检验

在开展物理性能检验工作之前，必须根据标准对纸张进行恒定的温度、湿度预处理，由于不同的纸质所
需进行的检测项目不一样，这里就主要列举几种：

(1)白板纸

好的白板纸一般要求质地紧密，表面光滑，厚薄一致，纸面不起毛，吸收性好，而且伸缩率小，并能适
应多色套印的要求。为了适应制盒的要求，白板纸还应具有挺度大，耐折度好的特点。主要进口国家有
：韩国、印度尼西亚、美国、日本等，尤以日本产白板纸质量为佳。检测项目有：定量、厚度、白度、
平滑度、裂断长、耐破度、耐折度、施胶度、挺度及IGT等。

(2)牛皮卡纸：

牛皮卡纸，我国称为箱板纸，是纸箱用纸的主要纸种之一。国产箱板纸分为优等品、一等品、合格品三
个等级。牛皮纸的质地必须坚韧，耐破度、环压强度和撕裂度要高，此外还要具有较高的抗水性。由于
工艺及用料的不同，总的来说，大部分进口牛皮卡纸的质量要好于国产牛皮纸，尤其以美国产牛卡的质
量为佳。检测项目有：定量、厚度、紧度、耐破度、耐破指数、环压强度、横向环压指数、裂断长、撕



裂度、施胶度、水分、横幅定量差、横向耐折度等等。

(3)涂布牛皮卡纸、挂面牛皮纸的检测项目是参考牛皮卡纸和白板纸。

(4) 瓦楞原纸：

瓦楞原纸是生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。瓦楞原纸要求纤维结合强度好，纸面平整，有较好的紧
度和挺度，要求有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力。此外对水分指标要加以控制，
水分过小，纸脆，瓦楞加工时会发生破裂;水分过大，纸软，会给加工成型带来困难。一般纸的含水量应
控制在10%左右为宜。国产瓦楞原纸分为A、B、C、D四个等级。

农产品包装纸箱

目前在我国农产品外包装设计存在问题:

设计过于混乱、低档,设计形式过于陈旧，农产品外包装箱在使用上没有考虑到环保因素等。农产品外包
装大量使用化工

原料制成的材料较多，比如:谷物类的农产品,传统外包装一般采用化工材料做成的编织袋，不利于环保,
不利于对谷物类农产品存储，

长时间存放容易造成霉变，化工原料生产的编织袋在一定程度上会对谷物类农产品造成污染，损害人们
的身体健康。

农产品包装纸箱设计的七大标准

系统性：以品牌主形象为核心的视觉符号串联起所有的包装。

醒目性：终端展示中，20米开外即能清楚得辨认出你的包装。

完整性：每个包装都是一个广告，审视包装是否完整地表达品牌与产品。

简洁性：能用图，不用字，能用词，不用段，高度凝练，一击即中。

故事性：农产品背后是深厚的中国传统文化，挖掘产品故事形成差异化优势。

美观性：美观与否，不是符合企业主的标准，而是符合目标人群的审美。

实用性：满足物流、仓储的需要,符合工人高效流水线生产的需要

相同的质量前提下，外包装设计的好坏，必将给农产品的销售带来重大影响。

纸箱的好处有哪些呢？

纸箱在我们生活中属于常见的一种生活用品，同时也是现代物流中无法缺少的一部分，纸箱承担着容装
、保护产品、美观的重要责任，包装纸箱的物理性能指标则成为其质量评估的依据。稳定的工作环境条
件保障了测试数据的准确性和可靠性。



纸箱可以循环使用，节约成本，另外，纸箱可以做成各种需要的样式，无论大小，有大的水果箱，也有
小巧玲 珑的小首饰的包装盒，都可以看到纸箱的影子，现在的很多商
场，包括服装店，也都用纸质包装，有利于环保。
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