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产品详情

带式压滤机的滤板有哪几种？

滤板是带式压滤机的核心部件，作用重大。下面我们来学习一下带式压滤机的滤板有哪几种：

1、木材滤板

厢式压滤机的木材滤板一般采用的是衫木材质，这样的木材滤板具有密封性好，不易渗漏。制造加工更
加的方便，相对于别的材质的忧虑，重量也更轻，利运输和移动。缺点就是木材本身强度不高，所以制
成的滤板易损坏，使用时间段，易被腐蚀。在加上国家植树保林的政策，原材紧张。所以一般很少采用
这样的材料制压滤机滤板。

2、玻璃滤板

玻璃材质滤板就是合成树脂的胶合材质的玻璃钢形式，用玻璃纤维增加其强度。这样的滤板具有以下优
点：重量轻而强度高；耐酸、碱、盐等介质的腐蚀，使用时间长；过滤液的温度可以在100℃左右，耐热
性能好。而它的缺点就是同塑料样，要老化，但比塑料的要缓慢。造价高，滚筒带式压滤机那个牌子好
，玻璃钢的原材料价格昂贵。

3、塑料滤板

厢式压滤机采用的塑料滤板是改进型的聚塑料滤板，在其中加入填充剂、增韧剂、防老化剂等辅助材料
，使其具有很好的优点。这样的压滤机在市场占到了80%以上的份额。这是应为它具有：比玻璃钢的滤
板的耐酸碱性还要好，可以用在浓酸、浓碱的环境下使用；高温坏境可以使用，高的温度达到100~120℃
；重量小，使用时间长，在一年以上。



带式污泥压滤机的主机组要有哪些设备组成呢

带式污泥压滤机是消化吸收国外先进技术研制开发的一种脱水设备。带式污泥压滤机所采用滤带和轴承
均为高品质件。作为污水处理的配套设备，可将气浮处理后的悬浮物及沉渣以及污水处理中各生化工段
产生的污泥压滤脱水，莆田滚筒带式压滤机，压成泥饼，达到防治二次污染的目的，是一种很好的固液
分离设备；该机还可用于浆料浓缩、黑液的提取以及适用于各种固液分离工艺。

带式污泥压滤机有主机和辅机之分，那么带式污泥压滤机的主机组要有哪些设备组成呢？详细说明如下
：

(1)机架：采用型钢焊接而成，这样整体性好，运行平稳、无动。

(2)滚筒：采用无鏠钢管加工而成，这样平衡度好。

(3)传动装置：采用调速电机和摆线针轮减速机组成。它的优点是速度0-8m/min连续可调。

(4)滤带：滤带为螺旋式无接头聚酯网，该滤带具有安装方便、使用寿命长等特点。

(5)清洗装置：它是靠专用喷嘴来清洗滤带，使滤带再生。

(6)自动调偏装置：它的组成有手动和自动，当滤带走偏时滤带接触安装在主机上的调偏信号装置，使信
号传递到控制柜，有控制柜自动打开调偏气缸，使滤带自动纠偏。在控制柜上，装有手动按钮，当需要
手动调偏时，可操作此按钮珲达到目的。

(7)混凝器：它的作用是使污泥的流速降低，使污泥有足够的凝聚时间来达到予期的絮凝效果。

(8)气压系统：整个系统是由空气压缩机（有气源单位不配备）、气缸、气控元件等组成，滚筒带式压滤
机新款，它运行稳定、噪声低，工作压力≥0.5Mpa.

(9)控制柜：它控制整个主机和辅机设备的所有电源。

(10)自动停机装置：当滤带走偏时，而自动纠偏装置又发生故障不能自动纠偏时，这时滤带接触自动停
机信号装置，信号装置把信号传递给控制柜，控制柜自动停机，并响铃报警。

带式污泥压滤机遇见常见的问题该怎么应对

带式污泥压滤机因为使用方便，操作简单，得到了使用者的认可，不仅仅是因为这些原因，更重要的是
因为现在生活污水越来越严重，治理污水成了我们首先要考虑的问题，污泥压滤机的使用能有效的改变
这种情况，所以得到了大家的认可。

我国城市污水处理厂和工业废水处理厂中所用的污泥脱水机械种类很多，以带式压滤机为主，但在实际
的使用过程中，带式污泥压滤机在使用过程中偶尔也会出现一些问题，常见的问题有哪些呢？又该怎样
应对呢？下面我公司技术人员就来给您详细介绍下：

1、污泥的絮凝效果不理想

带式压滤脱水机对调质的依赖性更强。如果加药量不足，调质效果不佳时，滚筒带式压滤机价钱，污泥
中的毛细水不能转化成游离水在重力区被脱去，因而由模形区进入低压区的污泥仍呈流动性，无法挤压



。

2、滤布老化或选型不当

选择正确的污泥脱水网能提高污泥泥饼含水率，提高压滤机的作业效率。特殊情况下还应结合泥饼产量
和出水水质的关系。滤布的选择要充分考虑污泥的性质，并结合污泥脱水网的透水性，孔隙率。滤布的
选型不佳，直接导致泥饼含水率高、跑泥、漏泥。产泥量降低。

3、带式污泥压滤机压不出泥进泥浓度低是主要原因

污泥浓度，常称之为污泥含固率，污泥含固量低于1%，机械污泥脱水效果不理想，且絮凝剂需求增加。
如浓度低于1%的生活污泥或粘性工业污泥进入带式压滤机会导致漏泥，压不出泥，处理效率低。传统的
做法是土建增加污泥浓缩池。离心式污泥浓缩机很好的解决了这个问题，经污泥浓缩机浓缩后，污泥浓
度可提高至3.5%-11%左右，非常适宜进入带式压滤机进行压滤脱水工序，避免了因污泥浓度过低导致漏
泥的情况。

郑州博威机械-滚筒带式压滤机那个牌子好-莆田滚筒带式压滤机由郑州博威机械制造有限公司提供。郑
州博威机械-滚筒带式压滤机那个牌子好-莆田滚筒带式压滤机是郑州博威机械制造有限公司（www.zzbwj
x.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：
荣经理。同时本公司（www.boweizz.com）还是从事河南脱硫除尘器，郑州烟气脱硫除尘器，布袋脱硫除
尘器的厂家，欢迎来电咨询。
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