
男装毛衣供应链 华衣云商科技 男装毛衣

产品名称 男装毛衣供应链 华衣云商科技 男装毛衣

公司名称 广东华衣云商科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市大朗镇聚新二路42号

联系电话  15986739951

产品详情

毛衣质料若是天然的，如羊毛羊绒、甚至天然棉，必须干洗才不会变形或褪色，若是石油加工的衣料，
比如，涤纶、晴纶、锦纶等，则可以用水洗，但不论何种衣料，都应该在洗后都熨烫，以免产生褶皱。
而且推荐勤快的您手洗哦，别像我这么懒，都是机洗，很伤毛衣的。

毛衣很容易沾染灰尘，为避免常洗会伤害衣料，可将海绵块沾水后扭干，然后轻轻地擦拭，或者利用胶
布轻轻地往毛衣上粘，男装毛衣供应商，将那些灰尘或者其他的污物去掉，减少洗涤的次数。但是如果
经常是贴身穿的话，还是要常洗的。

针织面料是东莞针织加工厂在加工针织产品的前提，所以，接下来，东莞针织加工厂为您介绍针织面料
的相关知识。

针织面料的纱支：纯棉纱线是由棉花纺制的具有一定细度、长度无限的单纱或股线，男装毛衣，适用于
梭织、针织、制线、制绳等。其规格常用英制支数表示，棉纱英制支数(Ne)的定义为：公定重量为一磅
重的棉纱所具有的长度码数。棉纱的英制支数计算：公定回潮率时，公定重量一磅重的棉纱，有几个840
码，称为几英支。如：含32个840码，男装毛衣批发货源，就称为32英支，以此类推。

拷边的手势问题。例如：两只裤腿，一般工厂做的时候都有长短的现象，男装毛衣供应链，要减小长短
裤腿的差距就必须要求车工的手势。刚上的一只裤腿是往裆上赶的，所以要求车工稍微拽一下面料，当
换另一只裤腿的时候是往裤脚口赶，这时候就不能拽面料，而是要推面料。

后整烫很重要，针织毛衣加工过程中出现的长短袖等现象，各部位拉拽变形等现象都可以通过整烫去调
整，可以说针织毛衣大部分是靠整烫。

那其实，上面的这些就是 毛衣加工过程中常见的一些问题。毛衣加工厂的小编提醒你，除了以上的事项
是需要特别的注意外，其他的常规事项在加工过程中需要就可以了。



男装毛衣供应链-华衣云商科技(在线咨询)-男装毛衣由广东华衣云商科技有限公司提供。广东华衣云商科
技有限公司（www.huayiyungou.com）是广东 东莞 ,礼服、婚纱的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理
、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华衣云商科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询
洽谈，共创华衣云商科技更加美好的未来。
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