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产品名称 日本可乐丽全国)总代理商

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 日本可乐丽全:代理商-
1:全球ABS 台湾总代理商
1:中国总出口商

公司地址 杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情

日本可乐丽全国)总代理商

Genestar原料

因此可显现优异的耐焊接性(reflow  solderability)。

优异的耐焊接性使PA6T特别适用於表面黏着技术(SMT)用电子连接器。  

               （PA9T聚酰胺）

PA9T日本可乐丽G2330玻纤增强33%

PA9T日本可乐丽GR2330玻纤增强33%

PA9T日本可乐丽GN2330玻纤增强33%

http://www.baidu.com/link?url=70CweKy4uSFNfJYlTeWng5KwtxhCo-12yBto5Itb13fNhA2E1mgAf1cd85Me4AfGXcW9HvMNCSUArDznf9wyta


PA9T日本可乐丽GW2458HF聚酰胺尼龙 

PA9T日本可乐丽GW2580聚酰胺9T尼龙

PA9T日本可乐丽TA112 LED支架材料

PA9T之主要性能：

尼龙系列树脂中，吸水性***低 

尺寸安定性不会因吸水造成尺寸变化及机械强度下降 

高耐热性， 280 度过锡测试不会产生气泡，也适用较高使用温度之无铅焊锡。 

流动性佳，适用在薄肉成形。 

低瓦斯气，比其它尼龙树脂少较不容易污染及腐蚀模具，延长模具使用。 

结晶速度快，冷却时间短。 

在高温环境中，机械强度，刚性下降较少，接合线强度，回收性佳。

性能: 在一些主要方面超过标准尼龙，其优点

包括：在干燥和潮湿下提供相同的强度和韧性，与

标准尼龙相比，在更高的温度下仍然保持有效的强

度和韧性。易于加工----良好的流动性，热稳

定性和较低的模具腐蚀性；具高热稳定性及高润滑

性之高性能尼龙，低吸水率（1%，其它常见高温



尼龙为2.6%以上）﹑低翘曲﹑耐化学品﹑高尺

寸稳定性材料，可于0.75mm厚度下达到94

V-0之效果。PA9T的玻璃化温度较高(12

5℃)和高结晶性使其在高温下仍保质良好的韧性

，优于PA66和PA46，耐摩性和摩擦系数小

都大大优于其它尼龙，甚至超过POM和LCP。

PA9T另一个极佳的性能是耐化学品和油、醇、

酸和二氯化钙、热水和其它流体，几乎超过所有P

A，仅比PPS略差，而对燃油的阻隔性是PA6

和PA12的十倍，接近ETFE(乙烯-四氯乙

烯共聚物)水平，这些优良性能使PA9T十分适

用于汽车机罩制品。PA9T有不含玻纤及含玻纤

(33%, 45%, 50%)和防火等规格，

对于汽车机罩、电气电子产品等市场应用极具发展

潜力。性能:1：尼龙系列树脂

中，吸水性***低。2：尺寸安定性不

会因吸水造成尺寸变化及机械强度下降。

3：高耐热性，280 度过锡测试不会产生气泡

，也适用较高使用温度之无铅焊锡。4：

流动性佳，适用在薄肉成形。5：低瓦斯

气，比其它尼龙树脂少较不容易污染及腐蚀模具，

延长模具使用。6：结晶速度快，冷却时

间短。7：在高温环境中，机械强度，刚
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