
行走式粉碎打捆机 秸秆粉碎打捆机 粉碎回收打包一体机

产品名称 行走式粉碎打捆机 秸秆粉碎打捆机
粉碎回收打包一体机

公司名称 山东金益丰农业装备有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:SL130
工作效率:5-6亩/小时
作业宽幅:1.3米

公司地址 山东济宁市曲阜市时庄街道阳春路1号

联系电话  13012617303

产品详情

行走式粉碎打捆机 秸秆粉碎打捆机 粉碎回收打包一体机

行走式粉碎打捆机 秸秆粉碎打捆机 粉碎回收打包一体机该机工作原理为先将又粗、又壮、又硬的玉米秸
秆揉搓、粉碎、在机器的惯性作用下将物料抛送至搅龙，搅龙将物料推送到喂入端口，喂入叉又将物料
送入压缩室，在活塞的往复作用下将秸秆压缩，当达到设定的长度时打结器自动将草捆捆扎打结，捆好
的草捆置放到田间。收获站立的玉米秸秆还是收获放铺的玉米秸秆以及联合收割机割台废弃的玉米秸秆
均能有效收获，还可以用于水稻秸秆、小麦秸秆、棉花秸秆和花杆以及芦苇都能有效回收。秸秆粉碎回
收式打捆机；由秸秆切碎机构，传动机构、捡拾机构、耙草机构、活塞冲压机构、打结机构等部分构成
。

秸秆粉碎打捆机适合站立倒伏的玉米、水稻、麦草、苜蓿草、羊草、芦苇、棉花秸秆经过喂入、切割、
压实捆扎打成捆。可根据作物条件、运输和贮存的要求调整捆的长度和密度，并能自动连续作业，便于
运输、储存和深加工。适合在各种农场、草场以及各种秸杆回收。秸秆切碎回收式打捆机；集切碎、捡
拾、打捆于一体.体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便.工作效率高、作业效率每小时8-10亩，可单独完
成对各种干湿秸秆的收割，输送，捡拾，打捆。也可尾随于联合收割机后配套使用。在使用过程中可根
据运输和贮存需要，调整捆的长度、大小。该机是目前秸杆发电厂燃料供应贮存以及大型养殖企业回收
打捆的理想农机具。

秸秆粉碎回收打捆机机械主要参数：

SL-5080型号

成捆尺寸 50*80mm 



草捆重量 30-40kg

 作业效率 5-8亩/h 

机重 1220kgSL-70100型号 

成捆尺寸 70*100mm

 草捆重量 35-45kg 

作业效率 7-10亩/h 

机重 1500kg

秸秆粉碎打捆机该机与拖拉机配套作业。工作时，拖拉机后输出动力经万向节传给作业机具，秸秆被高
速旋转的刀片切割、吸入、粉碎，在离心力的作用下由输送装置送至捆扎机打捆。

秸秆粉碎回收式打捆机；由秸秆粉碎机构，传动机构、捡拾机构、耙草机构、滚动挤压机构、打结机构
等部分构成。适合站立倒伏的玉米、水稻、麦草、苜蓿草、羊草、芦苇、棉花秸秆等，经喂入、切割、
压实捆扎打成圆捆。适合在各种农场、草场以及各种秸杆粉碎回收，回收后不需要再次粉碎可直接喂养
牛羊等。 该机是目前秸杆发电厂燃料供应贮存以及大型养殖企业回收打捆的理想农机具，属国内首创。
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