
带铁耳的周转箩 PE 8（mm）

产品名称 带铁耳的周转箩 PE 8（mm）

公司名称 珠海冠兴通塑料制品有限公司

价格 28.00/个

规格参数 材质:PE
厚度:8（mm）
适用范围:各行业

公司地址 珠海市香洲区上华路1号（中珠上城）7栋2单元1
203房

联系电话 86 0756 8292129 13570618751

产品详情

材质 PE 厚度 8（mm）
适用范围 各行业

 周转箩，又叫周转筐，因为周转筐基本都是塑料造的，所以周转筐也叫塑料筐、塑胶筐。周转筐多应
用于工业流水线流转以及仓储堆放，和周转箱，卡板是为工业三宝。现在周转筐也转来转开始普及农业
产业发展。

塑料周转箩的分类 周转箩分为网眼可叠、网眼可套、封闭可套几种，适合仓库、生产流水线、厂区内部
周转。可叠型适合堆垛，可套型不适合堆垛，但使用完毕后可节省空间。网眼型只可堆放固体物品，封
闭型即可堆放固体物品，又可堆放液体物品。一次性塑料筐。
周转筐按性能也可分为一般周转筐和防静电周转筐.

塑料周转箩的性能与特点： 具有耐压，耐用，耐冲击,无钉无刺，无毒无味，易冲洗消毒，不腐烂，不污
染,经济，环保，便捷，卫生，安全,可回收等。质轻，平滑，使用寿命长，整体性能好，美观大方。随着
世界经济的发展和新时代农业产业的发展，周转筐将在经济中起到越来越重要的作用经济（可循环使用
） 环保（保护生态环境） 卫生（耐酸碱 防霉变 防潮 防蛀） 安全（无钉刺 无辐射 无毒 无味）便捷
（不需修理 易搬运）。

 产品用途： 可应用于水果、蔬菜、机械零配件、冷藏、储存、运输等行业。

塑料周转箩使用材料说明： 分高密度低压聚乙烯（hdpe）和聚丙烯（pp）两种。质地坚硬，耐寒性能良
好，化学稳定性很高，能耐酸碱及有机熔剂，无毒无味。有突出的电气性能和良好的耐辐射性，有较高
的耐热温度。
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