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产品详情

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工
程专业承包资质的高新技术企业。主要产品业务有楼道监控系统安装、校园监控系统安装、工厂监控系
统安装、宾馆监控系统安装、银行监控系统安装、别墅监控系统安装等，楚宸公司始终秉承“做精品工
程 让客户满意”的服务宗旨和理念，拥有一批从方案设计、技术支持、工程实施到售后维护的经验丰富
的服务团队。同时，我们以卓越的服务体系、优良的产品质量保证及完善的售后服务，满足了不同行业
的较到位的安全需要，深得客户的一致好评。

 

工厂为什么须要进行监控安装？

过去工厂的安防基本上是依靠人防+犬防相结合，基本配制就是一个守门的再加上一条或者几条犬，有
少部分稍具规模的厂区可能会有夜间巡逻的队员，但这种配制也是很少的。所以很长时间内，不管是哪
种厂区都存在被盗的风险并且风险极高。

近年来监控安装越来越多的应用于厂区安防，根据厂区的实际情况，进行视频监控安装来进行厂区管理
已经逐步得到铺开。

厂区进行监控安装原因主要有以下几点：

1、安全：这个安全范围包括大门、财务室、档案室、仓库，周界等。

2、监管：这个监控范围包括操作台、流水线、仓库、无人操作间等。



3、安全+监管：这个就包括了对整个厂区的安全防范以及对人员、货品、进出等方面的监控。这一点现
在已经大部分厂区安装监控系统最重要的原因。

 

关于监控摄像机安装的注意事项

1布线问题

网络摄像机安装的布点，要跟据面积及建筑物的分布来设计，尽可能的根据现场的实际情况进行点位布
置，尽量减少监控死角，在确定点位之后，就开始进行布线，在进行布线时，我们可以把每一个监控当
作一个电脑来布局，按照标准的网络布线方式来对监控进行布线，就没啥问题了

2怎样确定要使用百兆交换机还是千兆交换机

这个是根据网络摄像机的数量和码流来决定的，720P的网络摄像机的码流是3M左右，960P的是5M左右，
1080P的是8M左右，如果你的一个交换机是24口的百兆交换机，那你最多接的720P的机子是24台，高清安
防监控设备价格，24*3=72M，一般我们用到交换机80%的数据流量已经是极限了。超过24台720P的机子
就建议使用1000M的交换机和超6类的主干网线了。

3选择网线

选择网线是有窍门的，无论网线经销商吹的如何的好，我们选网线都要清醒，这关系到整个工程的完工
质量，一般建议是百兆网线使用国标的超5类纯铜线，买线的时候带个万用表去，整箱300米线，线头线
尾单根电阻一量，不超过30欧姆的，都视为良品。

4网络摄像机安装必备工具和网络检测

一把好的压线钳，‘工欲善其事，必先利其器’；一个靠谱的测线器（最i好有寻线仪）；一把好的剪线
钳，这可以帮到很大的忙，可以帮你提升到99%的压线成功率；网络检测方法，DOS下的PING命令是要
会用的；还有IPCONFIG; 当然做网络摄像机工程一定要带上笔记本，改IP，改网段，查路由都少不了他
。有条件的最i好多备一个3G/4G上网i卡------现在的智能手机也可以做为上网热点，真的到了没有办法的
时候，跟厂家的技术来个网络直接，让他们远程协助一下。网络硬盘录像机安装调试时最i好必备一台笔
记本。

5网络布线超过100米怎么办？

1.中间加个交换机可以延长100米，不过最i好不要超过200米；

2.光纤是最靠谱的远程传输设备，远了尽量用光纤，从100米到20KM都可以啊！

3.100米一3KM如果场地空旷，可以使用户外指向性大功率AP网桥对接。

 



广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工
程专业承包资质的高新技术企业。 楚宸公司自成立以来，始终专注于安防弱电智能化工程领域，以其不
断的突破与创新，公司实现了突飞猛进的发展。业务范围小区监控系统安装、公寓监控系统安装、学校
监控系统安装、写字楼监控系统安装、商场监控系统安装、超市监控系统安装等领域，从售前解决方案
、技术咨询、规划与设计、施工安装与调试，到售后系统维护，机房安防监控设备工程，为客户提供专
业的行业解决方案。

 

监控系统安装

安装摄像头之前，你要知道你想监控的区域是哪，需要照多远，安装在哪，如何走线等问题。部分场景
还要考虑光照问题，晚上用的摄像头可以采用红外摄像头。还有一些客户不了解摄像头型号，自己买了
好几个固定角度的探头想做到360无死角，后经过我们技术人员解答“有可转动的摄像头，视角广，完美
解决这个问题”。

也有用户通过购物平台随便买几个监控摄像头，却不会安装！找个师傅过来安装，又担心他动手脚。后
期摄像头坏了，维修费用又太贵！施工费用从几十到三四百不等，具体费用视具体情况而定。

监控摄像头有什么用处呢?

1.提前预防，对犯i罪分子有威慑和警示的作用；事后追i踪线索，安检侦破提供证据。

2.给欲行不轨的小人威慑作用；当他意识到自己暴露在监控范围内，就不敢伸手，伸手必被抓。

3.方便管理人员及时的了解把握工作的进度和状况，而不用亲自到办公现场也能实现人员、办公等情况
的掌握。

4.公司内如有员工私人物品丢失可通过监控录像重播找回。

 

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工
程专业承包资质的高新技术企业。 楚宸公司自成立以来，始终专注于安防弱电智能化工程领域，以其不
断的突破与创新，公司实现了突飞猛进的发展。业务范围：校园监控系统安装，工厂监控系统安装，学
校监控系统安装，写字楼监控系统安装，商场监控系统安装等领域，从售前解决方案、技术咨询、规划
与设计、施工安装与调试，到售后系统维护，为客户提供专业的行业解决方案。

 

监控安装有哪些步骤？需要注意些什么

监控安装种类繁多，需要注意许多小细节，如何将监控安装既美观大方又能节省空间和线材呢？小编为



您解答。

监控安装的方法及步骤：

安装摄像头之前，需要考虑清楚目标拍摄，摄像头的位置、固定点、摄像头拍摄的范围，摄像头购买需
要考虑好监控的有效距离确定具体参数等。

摄像机选择可自行选择，也可根据监控安装服务商提供，根据具体需求配备合适的摄像机，监控主机通
常可选择常用的机器配置等，但考虑到监控需要24小时不停转运行，安防监控设备，机箱要够大，主机
电源一定要强劲，要通风。

监控摄像头通常分为模拟摄像头及网络摄像头，网络摄像头安装简单，将摄像头固定好后，用网线与路
由器连接，路由器要求能上外网，配置一台电脑作为监控点，依据说明书一一配置好即可使用。模拟摄
像头安装较麻烦，需要技术人员指导安装比较好。

监控硬盘要选择够大的，起码要1tb，视频的大小取决于摄像头拍摄的清晰度，选择好的硬盘能防止数据
丢失，避免不必要的麻烦。

自己配的监控主机需要购买视频采集卡，采集卡的多少根据你的摄像头的多少来决定。视频采集卡装在P
CI插槽上，要装驱动。

监控安装需要考虑布线问题，采购好的线缆，将防水、防风、防电磁干扰等因素考虑在内，充分考虑到
监控安装的物理环境，方便后期维护及管理。

 

监控系统如何进行维护保养

监控系统维护保养是件比较细致的活，也相对较麻烦，维护保养是为了让监控系统更好的工作，避免出
现画面不清楚，无视频等状况。那么监控系统该如何进行维护保养呢？

通常来说维护保养要转专业的监控施工人员，他们了解监控的过程，因此能及时查找问题并进行维保，
另外要找监控系统所在区域维保人员，例如广州的监控系统就要找广州监控维保施工队，方便施工队员s
hang门服务，并能保持长期合作，定时对监控系统进行维护。

维护保养大致做以下处理：

对易老化监控设备进行定期的全面检查，对老化设备进行更换，维修，保证监控设备正常运行；

按约定时间每月对监控设备进行除尘、清理，对摄像机、防护罩等进行除尘，用无水酒精棉将各个镜头
擦干净，调整清晰度，确保机器正常运行。



对监控系统的各个部分设备进行维保，查找监控系统传输线路才质量，排除隐患故障；

对长时间工作的监控设备进行定期护理，如硬盘录像机，由于工作时间长容易厂商热量，机房安防监控
设备多少钱，如若电风扇有故障，会影响排热，因此要进行维护，以免耽误监控主机的正常运行；

合理安排监控中心的网络需求，定期对监控系统的网络性能进行检测，保证其连通性、稳定性、及宽带
的利用率等，合理规划好网络，对异常情况进行相关处理。

监控系统出现故障需要更换部分零件，可向维保公司直接购买，及时更换老化的，出故障的零部件，也
是维护保养重要的一部分。

机房安防监控设备多少钱-安防监控设备-楚宸好口碑(查看)由广州楚宸信息科技有限公司提供。机房安防
监控设备多少钱-安防监控设备-楚宸好口碑(查看)是广州楚宸信息科技有限公司（www.ccxxtech.com）今
年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓生。
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