
重庆GPZ(II)盆式橡胶支座-保证

产品名称 重庆GPZ(II)盆式橡胶支座-保证

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 1.00/公斤

规格参数 品牌:长信
型号:齐全
产地:衡水

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 18831805010 13513085830

产品详情

重庆GPZ(II)盆式橡胶支座-保证

衡水长信桥梁配件有限公司地处京津石环渤海经济开发中心，美丽的华北明珠衡水湖边。 我厂是一家
集科研开发、生产销售为一体的企业，有效的保证了产品的质量及供货信誉，高素质的科技人才队伍以
及完备的管理网络也为市场开拓、产品的销售和售后服务提供了可靠的保障。重庆橡胶支座是桥梁工程
必用的工程材料，其中重庆盆式橡胶支座凭借其的承压力、水平位移能力以及大转角的优势，有着极其
广泛的应用。随着盆式支座设计的不断成熟，其种类也越来越齐全，主要有GPZ系列、GPZ（Ⅱ）系列
、GPZ（Ⅲ）系列、GPZ（KZ）系列、GPZ（2009）系列等几种规格系列。我们主要以GPZ系列为例来
进行介绍。首先来介绍下GPZ系列支座的命名代号和性能。GPZ系列主要有三大类，固定支座，具有竖
向承载力和转动性能，代号为GD；单向活动支座，具有竖向承载、转动和单一方向滑移性能，代号为D
X；双向活动支座，具有竖向承载力、转动和纵向与横向滑动性能，代号SX。重庆GPZ盆式支座的代号
格式为 ： GPZ XXX SX DX GD （F）
其中GPZ表示公路盆式支座，这是国标规定，XXX为数字，表示盆式支座的竖向承载力，单位为KN，SX
DX GD为支座的三种类型，F表示支座的耐寒性，一般适用于-40-+60℃的支座为耐寒性支座，代号为F，
常温支座适用温度为-25-+60℃，在支座代号中不表示。我厂主要生产泄水管、铸铁泄水管、矩形泄水管
，桥梁泄水管，HT150灰铸铁泄水管，护栏支架，桥梁护栏支架，铸铁护栏支架，公路防撞铸铁护栏支
架，高速公路护栏铸铁支架，护栏基座，钢篦子，钢套等各种铸铁件本厂占地面积20亩，厂房建筑面积6
800多平米，其中办公室、化验室、检测室、实验室建筑面积1000多平米。本厂设备齐全，技术力量雄厚
。重庆GPZ(II)盆式橡胶支座-保证。
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