
湛江市办公楼房屋结构、房屋安全检测鉴定

产品名称 湛江市办公楼房屋结构、房屋安全检测鉴定

公司名称 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

湛江市办公楼房屋结构、房屋安全检测鉴定单位

由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系，当回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混
凝土表面上，其回弹高度（通过回弹仪读得回弹值）与混凝土表面硬度成一定的比例关系，因此以回弹
值反映混凝土表面硬度，根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。该方法属于无损检测方法，不会对
混凝土构件本身质量造成伤害。检测单根构件方法依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 
23-2011），检测面均为侧面。厂房承重墙检测应该找具有检测资质的第三方检测单位。根据相关规定，
敲掉的承重墙必须按照原始结构设计图纸进行恢复，如果钢筋被割断，必须按照原样进行焊接，钢筋必
须要做抗拉强度检测。施工前，需要厂房检测单位确认被敲墙体是否为承重墙；施工后，需要厂房检测
单位确认承重墙恢复质量合格后方可投入使用。即对拆迁安置房和生产、经营使用的房屋，特别是用作
营业性娱乐场所，易燃易爆物品、剧毒物品放置的房屋，旅业和出租的房屋，须经鉴定机构进行房屋安
全检测鉴定，不符合安全鉴定条件的，不得安置、开业或出租。

社会责任验厂一般包括以下几个部分：

童工；

强制劳工；

工资；

工时；

生产安全及卫生状况；

宿舍及食堂安全卫生；

工会、结社自由及集体谈判；



外协厂商及家庭劳工管理；

环境保护；

供应商管理（一般不列入强制标准）；

厂方理解及配合度。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

