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克拉管施工方法（河北益纳管业）

克拉管施工方法如下：

 

1.地理电缆护套管管径的选择：根据电缆外径、容许电压、电流及工程其他条件选择合适的克拉管。

 

2.挖工程沟：根据有关部门规定用户要求挖沟，其宽度、深度须根据敷设电缆根数而定。管与沟之间的
距离是50ＭＭ，管与管之间的距离为30ＭＭ。

 

3.铺设：将地理电缆护套管放入沟中后，弯度大的地方为防止其缠绕成挤压，须用水泥灌封。在两根护
套管连接口处，须用砖砌并用水泥将护套管管头固定好克拉管。

 

4.对连：两根地理电缆护套管对接时，先将接头旋至被接管的一端，克拉管，然后倒旋至另一被接管的
一端，再用ＰＶＣ密封胶带缠绕即可。

 

5.回填：按要求将地理电缆护套铺设好后，用挖地沟的原土回填即可，并将回填土夯实。

 



注意：铺设过程中，须放置砂土进入地理电缆护套管中。

克拉管与砼排水管的区别

克拉管与砼排水管的区别分析

成型工艺比较：

1）克拉管的成型工艺：

在高温热熔状态下，通过一次性热挤塑缠绕熔接成型工艺制作，整个生产过程连续并均由计算机进行监
控。通过滚动的自然风冷却，应力自然释放，克拉管安装流程，从而解决了高密度聚乙烯管材本身的应
力问题。管材壁厚均匀，内壁光滑，外壁为螺旋状加强肋筋管结构壁，外肋筋管的根阻作用解决了管道
纵向移位问题。产品生产技术执行国家标准GB/T19472.2-2017中B型结构壁管的标准。

2）砼排水管的成型工艺

制造的模具中绑扎钢筋，克拉管管材结构，然后浇注混凝土，养生待凝固成形后，从模具中取出。

 克拉管管道市场前景      

       不管是今年还是往年，有关涝灾的新闻层出不穷，最近的一次就在2013年9月13日傍晚，杭州
遭遇暴雨侵袭，这次暴雨不仅给交通带来拥堵，河北益纳克拉管，同时也拷问了城市的排水系统，今年7
月以来，领导三次讲话提到“地下管道”建设，将地下管网改造和建设作为“十二五”期间城市基础设
施建设的重中之重，而塑料管道各应用领域需求空间巨大，未来增速看好。

       市政和建筑给水、排水仍是管道行业的主要下游，随着工业大型工程的建设、农村节水灌溉
和安全饮水工程的推广，塑料管材产品在工、农业领域的应用将进一步扩大。我们预计13-15年全国塑料
管材整体需求符合增速将达到18%左右，增速较07-10年有所回落，但仍保持快速增长。分结构来看，市
政供水管道、市政排水管道和建筑用管道需求增速将分别达到24.73%、21.44%、15.40%，是细分行业中
需求增速最快的三个行业。

克拉管-益纳管业-河北益纳克拉管由河北益纳管业有限公司提供。河北益纳管业有限公司（www.hbyinagy
.com）是一家从事“克拉管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于
参与市场的良性竞争，使“益纳”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使益
纳管业在污水处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

