
瑞赛柯金属上海 废钯触煤处理 扬州触煤处理

产品名称 瑞赛柯金属上海 废钯触煤处理 扬州触煤处理

公司名称 武汉瑞赛柯金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市嘉定区剑兰路399号

联系电话  17717903771

产品详情

瑞赛柯金属回收上海办事处各种收集处理废铂催化剂、废钯催化剂，废钯炭，废钯触媒，废铂触媒，各
种含铂，钯，金，银的废料，废液，废渣等。

铑碳催化剂属性

黑色粉末。独特的选择性和很高的活性。可在低温、低压甚至常温常压下使反应进行。可回收提纯再加
工。

密度：12.41

熔点：1966°C

沸点:3727°C

危险属性

      Risk:R11-

Safty:S16-S22-S24/25-

Hazard:F-Xi-

瑞赛柯金属回收上海办事处各种收集处理废铂催化剂、废钯催化剂，废钯炭，废钯触媒，废铂触媒，各
种含铂，废铂触煤处理厂家，钯，废钯触煤处理，金，银的废料，废液，废钯触煤处理价格，废渣等。



铂铑丝使用的行业有：钢铁，发电，1石油、化工，玻纤，扬州触煤处理，食品、玻璃、制药、陶瓷、有
色金属、热处理、航天、粉末冶金、碳素、焦化、印染等几乎所有工业领域。

铂铑丝是铂基含铑的二元合金，在高温下为连续固溶体。铑可提高合金对铂的热电势、抗1氧化和耐酸腐
蚀能力。有PtRh5、PtRhl0、PtRhl3、PtRh30和PtRh40等合金。大于20%Rh的合金不溶于王水。

瑞赛柯金属回收上海办事处各种收集处理废铂催化剂、废钯催化剂，废钯炭，废钯触媒，废铂触媒，各
种含铂，钯，金，银的废料，废液，废渣等。

铂炭主要特点

选择性和活性高、寿命长，同体系可循环几十次以上；用量小，是雷尼镍的10%以下；可在低温、低压
甚至常温常压下使反应进行。可回收提纯再加工。

应用范围

烯烃、炔烃、肟、腈、酚、萘、苯、醇、芳香族和脂肪族醛、硝基芳香族化合物，芳香腈、腙、胺、酮
，芳香族杂环化合物、环戊烷等加氢；烃类、CO和NH3等氧化；环已烷、环已烯、环已醇、环已酮、烷
烃、醇类等脱氢；氮氧化合物的还原等吡咯及其衍生物。

瑞赛柯金属上海(图)-废钯触煤处理-扬州触煤处理由武汉瑞赛柯金属材料有限公司提供。瑞赛柯金属上海
(图)-废钯触煤处理-扬州触煤处理是武汉瑞赛柯金属材料有限公司（www.rskjs168.com）今年全新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴军勇。
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