
ABD安泊达家用电器卫浴马桶缓冲器阻尼器油芯工业制造机械设备16
E

产品名称 ABD安泊达家用电器卫浴马桶缓冲器阻尼器油芯
工业制造机械设备16E

公司名称 深圳市安泊达元器件有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:ABD/安泊达
型号:DN16E
产地:深圳

公司地址 深圳市龙华新区观澜街道新城社区竹村西区工业
路深创科技园B栋2楼A区

联系电话 0755-81781890 15361459596

产品详情

技术说明： 

1、负载扭矩范围： 103-403（1-4N�m），出荷扭矩为指定扭矩下，测试机闭合时间为11±4s；
开启至110°位置，关闭至70°开始缓降计时，闭合时        间测定角度为70°~0°； 

2、旋转角度基准： 旋转轴平位和外壳安装平位夹角呈0°
制品出荷时旋转轴平位与外壳安装平位相对位置为旋转闭合位置（可打开位置出荷）； 

3、旋转角度： 阻尼器的最大旋转角度110°，请确保阻尼器在0-110°角度范围内使用； 

4、使用频率及耐久回次测试： 4回次/分钟（1回次为正转110°，反转110°）；
50000回次后，闭合时间≥3秒； 110°至0°往复，强制耐久每回次时间     
小于2秒，次数12000回次后，静置24小时后，闭合时间≥3秒； 

5、建议使用温度范围:-10~50℃，最大储存温度范围-20~80℃； 

6、阻尼器非外观件，表面无破损，无油污，标识正确； 

7、未注公差按照GB/T14486-2008 MT5级验收。
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