
昆明GPZ(II)盆式橡胶支座厂家-全国送货

产品名称 昆明GPZ(II)盆式橡胶支座厂家-全国送货

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 1.00/公斤

规格参数 品牌:长信
型号:齐全
产地:衡水

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 18831805010 13513085830

产品详情

衡水长信路桥工程有限公司（原名衡水长信路桥养护工程有限公司） 主要从事公路桥梁、隧道、水利、
水电、铁路等工程配套使用的工程橡胶，以及设计、生产、销售、安装与服务为一体的企业，地处河北
省东南部桃城区毗邻自然保护区——衡水湖。

生产桥梁护栏支架系列：桥梁铸钢护栏支架、桥梁铸铁防撞护栏支架、铸钢防撞护栏支架、桥栏管托护
栏支架、高速公路护栏铸铁支架、公路防撞铸铁护栏支架、公路ZG25型铸钢支架；泄水管产品系列：铸
铁泄水管、矩形铸铁泄水管、圆形铸铁泄水管、PVC泄水管、铁篦子、钢套系列、桥梁泄水管等产品，
昆明GPZ(II)盆式橡胶支座厂家销售网络涵盖全国三十多个省、市、自治区。

在激烈的市场竞争环境中，本厂积极采取各种措施降低客户采购成本，为此专门成立了负责网络销售的
网络销售部，尽量减少中间环节降低客户成本。GPZ盆式橡胶支座由顶板、不锈钢滑板、聚四氟乙滑板
、中间钢板、橡胶板、密封圈、底盆、支座锚栓等组成，产品执行交通部JT391-1999标准，广泛应用于公
路、铁路、市政和水利工程及其它类似结构中。

本系列产品具有结构合理，承载能力大，变形量小，水平位移量大，转动灵活等特点。GPZ盆式橡胶支
座使用性能分类a、双向活动支座（多向活动支座）：具有竖向承载、竖向转动和多向滑移性能，代号为
SX。b、单向活动支座：具有竖向承载、竖向转动和单一万向滑移性能，代号为DX。

C固定支座：具有竖向承载和竖向转动性能，代号为GD。昆明GPZ(II)盆式橡胶支座厂家盆式橡胶支座适
用温度范围分类a、常温型支座：适用于一25℃一＋60℃使用。b、耐寒型支座：适用于一40℃一十60℃
使用，代号为F GPZ盆式橡胶支座型基本结构形式 双向（多向）活动支座和单向活动支座由上座板（包
括顶板和不锈钢滑板）、聚四氟乙烯滑板、中间钢板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组
成。单向活动支座沿活动方向还设有导向挡块。

固定支座由上座板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组成。减震型支座还应有消能和阻尼
件。凭借可靠的产品质量和有竞争力的价格，已成为衡水市的优胜企业，同时本厂还承接客户来样来图
设计制造，品种全，质量优，价格低，服务好的经营模式势必能满足客户的多方要求，欢迎来电来函洽



谈业务。 

衡水长信路桥工程有限公司支持以提高产品质量为重心，加强管理工作为核心，追求以信誉为发展的经
营原则，并建立起了科学完整的管理体系，依托自身的人才和强大的经济实力，管理水平将研制开发更
适应我国路桥工程使用的配件产品。竭诚希望各界新老客户的信赖支持与合作，以良好的产品服务祖国
的交通和建筑业，共同服务祖国的交通事业。我们质量方针：遵信守约，永远进取，严格管理，顾客至
上！昆明GPZ(II)盆式橡胶支座厂家
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