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产品名称 2019汉中盆式橡胶支座厂家实时报价

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 1.00/公斤

规格参数 品牌:长信
型号:齐全
产地:衡水

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 18831805010 13513085830

产品详情

汉中盆式橡胶支座型号全-货真价实

公司生产桥梁护栏支架、防撞护栏支架、板式橡胶支座、桥梁伸缩缝、桁架减震橡胶垫块等系列产品，
主要规格型号：桥梁铸铁护栏支架，桥梁充气芯模，天然胶、氯丁橡胶垫块，桥梁橡胶缓冲板，网架带
孔橡胶支座，GYZ板式橡胶支座，汉中GJZ板式橡胶支座，GYZF4板式橡胶支座，GJZF4板式橡胶支座，
LY板式拉压橡胶支座，GPZ系列盆式橡胶支座，汉中GPZ(II)盆式橡胶支座，GPZ(III)盆式支座，GPZ(KZ
)抗震型盆式支座，抗拔力固定型球铰支座，单向滑动型球铰支座，双向滑动型球铰支座，滑动抗震型球
型支座，拉压支座，减振球型钢支座、隔震支座、网架支座、钢结构支座、抗震球型钢支座、固定铰支
座、滑动铰支座、万向铰支座、滑动球型钢支座、板式橡胶支座；GQF-C40型桥梁伸缩缝，GQF-E80型
伸缩缝，GQF-F80型伸缩缝，GQF-Z80型伸缩缝，橡胶止水带，遇水膨胀止水条，P型闸门橡胶水封，橡
胶充气芯模，桥梁橡胶气囊，D-40型桥梁伸缩缝，D-60型桥梁伸缩缝，D-80型桥梁伸缩缝，模数式伸缩
缝等，产品，欢迎广大新老客户咨询采购！汉中盆式橡胶支座型号全GPZ系列公路桥梁盆式橡胶支座
1、性能及分类 i.双向活动支座：具有竖向转动和纵向与横向滑移性能，代号为SX。ii.单向活动支座：具
有竖向转动的单一方向滑移性能，代号为DX。iii.固定支座：仅量有竖向转动性能，代号为GD。2、GPZ
系列支座代号GPZXXXSX(DX、GD)(F)(F)表示耐寒型，常温型不表示SX表示支座类型
XXX用数字表示竖向承载力单位knGPZ支座名称：公路盆式支座3、适用温度范围
i.常温型支座：适用于-25℃---60℃ii.耐寒型支座：适用于-25℃---60℃，代号F4、GPZ的技术性能：
i.支座竖向转角不小于40'。 ii.竖向承载力（kn）1000---50000共分28级，非滑移表面的水平承载力为竖向
的10％。 iii.磨擦系数：常温型μ≤0.04，耐寒型μ≤0.06。产品用于西安、兰州、汉中、渭南、定西、庆
阳、张掖、武威等。
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