
聚氨酯筛板厂家耐酸碱聚氨酯筛片

产品名称 聚氨酯筛板厂家耐酸碱聚氨酯筛片

公司名称 衡水金路泽橡塑科技有限公司

价格 880.00/片

规格参数 金路泽:金路泽
多种:定制
河北:景县

公司地址 河北省衡水市景县杜桥镇工业区

联系电话  15932301888

产品详情

 

聚氨酯弹性筛板充分地利用了聚氨酯弹性体卓越的耐磨性能，宽广硬度范围内的高强度，高伸长和高弹
性，良好的减震性能以及耐油，耐低温，耐热老化，抗辐射，电绝缘等性能，加上其合理筛孔结构和安
装结构设计，从而使聚氨酯筛板具有如下特点：

条缝聚氨酯筛板：可以做到0.2mm—13mm，脱水筛板一次可用6个月—12个月以上。棒条聚氨酯筛板：
用于焦炭效果非常好，筛分效率高耐磨，一次筛板可用6个月。1、耐磨性能好，使用寿命长，其耐磨性
为钢制筛板的3~5倍，为普通橡胶筛板的5倍以上。2、维修工作量小，聚氨酯筛板不易损坏，使用寿命长
，因此可以大大降低维修量和停产检修损失。3、总成本低，尽管同一规格（面积）的聚氨酯筛板比不锈
钢筛板一次性投资高（约2倍），

但由于聚氨酯筛板寿命是不锈钢筛板的3~5倍，而且维修和更换次数少，所以总成本并不

高，经济上也是很合算的。4、耐湿性能好，可在水为介质的条件下工作，且在水、油等介质的情况下，
聚氨酯与物

料的摩擦系数降低，更利于透筛，提高筛分效率，并可避免潮湿微粒的粘附，同时因磨擦

系数降低，磨损减少，使用寿命提高。5、耐腐蚀，不易燃，无毒无味。6、由于筛孔设计合理，筛板制
造工艺独特，极限尺寸的颗粒不会阻塞筛孔。7、吸振性能好，消声能力强，可减少噪音，并可使筛上物
在振动的过程中不易破碎。8、由于聚氨酯二次振动的特点，聚氨酯筛板具有自清理作用，因此筛分效率
高。9、节能降耗，聚氨酯比重小，比同样大小钢筛重量轻得多，从而减轻了筛机负荷，节约电耗，并可
延长筛机寿命。

耐磨性能好、使用寿命长、筛分质量高、低噪音、自净能力强、透筛性能好，适用范围广。



用于冶金、煤炭、矿山、建材、水利、石油、食品等行业，做物料分级、脱水、脱介等作业。

按聚氨酯筛板结构形式分为四种：镶嵌式、螺栓联接、压条联结、筛钩联结。

 

聚氨酯筛网产品说明：

一、规格说明：

(1)、表中标准型为常用品，其筛分效率和使用寿命适中；效率型效率略高，寿命稍低；寿命型效率略低
，寿命较高。

(2)、表中筛孔尺寸一般指方孔，如需要尺寸不同的长方孔或其他孔形，均可与我厂联系生产。

二、产品特点：

(1)、筛网纵横条均由高耐磨性聚氨酯材料制成。使用寿命较传统金属筛网高３－１０倍。

(2)、结构独特，适宜的弹性和塑性力，既可以减少卡堵，同时因筛条的二次谐波高频振动，又可减少粘
堵。实用开孔率高，筛分效率高。

(3)、筛网两侧设有弹性张紧钩，整体重量轻，柔性好，运输保管容易，安装拆卸方便。

(4)、筛网能有效吸收冲击，减少噪音，改善工作环境。
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