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产品名称 潜水渣浆泵厂家 大博泵业 渣浆泵厂家

公司名称 山东大博泵业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东淄博市博山区南环路17号

联系电话  13573343027

产品详情

检修调压调流阀要具备哪些条件？ 

三、调压蝶阀的开度需要依靠（阀前、阀后、流量）传感器将流量信号或压力传递到控制室，由控制室
根据需要进行控制。要得到稳定的信号就要求阀前和阀后的水流要稳定，渣浆泵厂家，一般要求阀前直
管段长度为35倍的管道直径长度，阀后由于调压调流阀使水流对撞产生旋流消能后，管道中会形成很多
待炸的气泡，阀后直管段长度不少于5倍的管道直径长度。
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渣浆泵的合理选型是提高泵的使用寿命的关键因素之一。渣浆泵的合理选型包括合理选择泵型，耐磨渣
浆泵厂家，性能参数，过流部件材质，密封型式和传动方式等几个主要方面。

2、      性能参数的选择

泵型确定后，扬程和流量是选择泵规格大小和是否串联的依据。输送高浓度强磨蚀性渣浆，一般不选用
泵高转数nmax(性能曲线中多种转数的高转数)，选择转数为3/4nmax左右比较合适。当选定的泵在3/4 nm
ax时，流量合适而扬程达不到，可采用多台泵串联形式。对于泵，不同的浆体，流量范围也要有所限制
；对于高浓度强磨蚀的渣浆，流量应选 泵高效率对应流量的40—80%范围内；对于浓度低磨蚀渣浆，流
量应选在泵高效率对应流量的40%—100%范围内。一般不选择在高效率对应流量的100%—120%范围内。

渣浆泵厂家

D型挖泥泵及G型砂浆泵，潜水渣浆泵厂家，该型泵具有较大的过流通道，适用于输送砂砾，泥浆及固体
颗粒较大的渣浆。



该产品为悬臂、离心泵。采用以卡带连接的单泵壳结构，具有良好的耐磨、耐腐蚀性和高可靠性。产品
结构合理流道宽裕，运行可靠，流量大寿命长等特点。特别适用于由于颗粒太大以至于一般渣浆泵不能
输送的强磨蚀物料的连续输送。

 适用范围：口径：100-800mm，流量：80-10000m3/h，          
扬程：，液下渣浆泵厂家，5-90m。

 型号含义：16/14TU-GH(逆)  16/14-进出口直径，TU-托架形式      ， G-
泵系列，GH高扬程，(逆)叶轮逆时针旋转

潜水渣浆泵厂家-大博泵业(在线咨询)-渣浆泵厂家由山东大博泵业科技有限公司提供。山东大博泵业科技
有限公司（www.sddabo.com）是一家从事“液下式渣浆泵,卧式砂浆泵,渣浆泵,槽式砂浆泵,管道式砂浆泵
”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“
坤博”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使大博泵业在离心水泵中赢得了
众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索
取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.bspump.com）还是从事渣浆泵，液下渣浆泵，卧式渣浆泵的厂
家，欢迎来电咨询。
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