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产品名称 科华UPS电源YTR/B3115报价

公司名称 北京华誉鼎盛科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:科华
型号:YTR/B3115
规格:15KVA

公司地址 北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202

联系电话 18612394458 18612394458

产品详情

     另外受散热条件的限制，如作长效型UPS使用，一方面达不到使用目的，另一方
面也容易对UPS，电池的使用造成不良影响，甚至于损坏，12.如何延长不间断电源系统的
供电时间，延长不间断电源系统的供电时间有两种方法:1.外接大容量电池组:可根据所需
供电时间外接相应容量的电池组。     避免电池因过度自放电而损坏，PS系列的工
作原理一，PS系列的高频化优势首先，PS系列UPS的输入部分取消了用于与市电隔离的工
频变压器或为降压用的自耦变压器，而采用SPWM实现整流高频化(AC/DC)。     会
导致电池内部化学活性增强，从而产生大量的热能，又会反过来促使周围环境温度升高，
这种恶性循环，会加速缩短电池的寿命，二，定期充电放电，UPS电源中的浮充电压和放
电电压，在出厂时均已调试到额定值，而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的。 
    使负载维持正常工作并保护负载软，硬件不受损坏，UPS设备通常对电压过大和电
压太低都提供保护，UPS是针对电网环境和网络监控和网络系统，系统等对电源的可靠性
要求，克服中，大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题。

     其定义是按规定的电流进行放电的时间，相同电压的电池，安时数大的容量大;
相同安时数的电池，电压高的容量大，通常以电压和安时数共同表示电池的容量，如12V/
7AH，12V24AH，12V/65AH，12V/100AH。     由于大型数据中心承载企业，集团
，机构的核心业务，重要性高，不允许业务中断，因而大型数据中心一般根据TIA942标准
的Tier4标准建设，可靠性要求99.99999%以上，以保证异常故障和正常维护情况下。  
   折叠编辑本段电源工作过程当市电正常380Vac时，直流主回路有直流电压，供给DC-
AC交流逆变器，输出稳定的220V或380Vac交流电压，同时市电经整流后对电池充电，当
任何时候市电欠压或突然掉电，则由电池组通过隔离二极管开关向直流回路馈送电能。

     抗市电干扰能力很强，转换时间小于4ms，逆变输出为模拟正弦波，所以能配备



服务器，路由器等网络设备，或者用在电力环境较恶劣的地区，折叠编辑本段应用不间断
电源现已广泛应用于:矿山，航天，工业，通讯，，医院。     运行该程序，就可以
利用微机与UPS进行通讯，一般具有信息查询，参数设置，定时设定，自动关机和报警等
功能，通过信息查询，可以获取市电输入电压，UPS输出电压，负载利用率，电池容量利
用率，机内温度和市电频率等信息;通过参数设置。     还需要单独铺设电线，大型
数据中心，控制中心常采用这种方式，虽然便于管理，但成本较高，[分散式"配备方式是
现在比较流行的一种配备方式，就是根据设备的需要分别配备适合的UPS，譬如对一个局
域网的电源保护，可以采取给服务器配备在线式UPS。     不间断电源将存储于电池
中的电能释放，供负载使用，它按工作方式通常分为在线式和后备式(亦称为离线式)两种,
按输出波形可分为正弦型，近似正弦型(用阶梯方波来拟合正弦波)等，折叠编辑本段种类
UPS按工作原理分成后备式。

     确保用户的操作系统可以使用此功能，某些供应商已经为他们的电源保护设备
开发出某些高级功能，AmericanPowerConversion的Smart-
UPS系列通过一种称为PowerChute的软件控制程序为网络管理员提供诊断信息。     
折叠编辑本段选购根据设备的情况，用电环境以及想达到的电源保护目的，可以选择适合
的UPS,例如对内置开关电源的小功率设备一般可选用后备式UPS，在用电环境较恶劣的地
方应选用在线互动式或在线式UPS，而对不允许有间断时间或时刻要求正弦波交流电的设
备。     9.使用UPS有哪些注意事项，1)UPS的使用环境应注意通风良好，利于散热
，并保持环境的清洁，2)切勿带感性负载，如点钞机，日光灯，空调等，以免造成损坏，
3)UPS的输出负载控制在60%左右为，可靠性。

UPS( Uninterruptible Power System ），即不间断电源，是一种含有储能装置，ups电源以逆
变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统
或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时，UPS 将市电稳压后供应
给负载使用，此时的UPS就是一台交流市电稳压器，同时它还向机内电池充电；当市电中
断( 事故停电）时， UPS 立即将机内电池的电能，通过逆变转换的方法向负载继续供应22
0V交流电，使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS作为保护性的电源设
备，它的性能参数具有重要意义，应是我们选购时的考虑重点。市电电压输入范围宽，则
表明对市电的利用能力强（减少电池放电）。输出电压、频率范围小，则表明对市电调整
能力强，输出稳定。波形畸变率用以衡量输出电压波形的稳定性，而电压稳定度则说明当
UPS突然由零负载加到满负载时，输出电压的稳定性。还有UPS效率、功率因数、转换时
间等都是表征UPS性能的重要参数，决定了对负载的保护能力和对市电的利用率。性能越
好，保护能力也越强，总的来说，离线式UPS对负载的保护差，在线互动式略优之，在线
式则几乎可以解决所有的常见电力问题。

     UPS的特点:UPS较之柴油发电机组，具有体积小，效率高，无噪声振动，维护费
用低，可靠性高等优点，但容量相对较小，主要用于电子计算机中心，工业自动化控制中
心等重要场所，UPS知识速成1.UPS是什么，UPS是不间断电源(UninterruptiblePowerSupply)
的英文简称。     国内一些品牌在UPS市场异军突起，凭借在上的不断追求与本土化
的生产服务优势，取得了令人瞩目的成绩，已经成为中小功率UPS市场的主力军，8.UPS
备用时间的长短是由什么决定的，是由UPS的储能装置决定的。     是能够提供持续
，稳定，不间断的电源供应的重要外部设备，从原理上来说，UPS是一种集数字和模拟电
路，自动控制逆变器与免维护贮能装置于一体的电力电子设备;从功能上来说，UPS可以在



市电出现异常时，有效地净化市电;还可以在市电突然中断时持续一定时间给电脑等设备
供电。     2.3，协议处理器，具有协议处理程序的接口板，处理各种通信协议，可
实现:①将主机发送的电池电压，电流，温度等信息按约定协议编码，打包，发送至远程
服务器;②将远程服务器发出的遥控，遥调指令经过解码发给主机。
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