
液下渣浆泵 大博泵业 yzs液下渣浆泵

产品名称 液下渣浆泵 大博泵业 yzs液下渣浆泵

公司名称 山东大博泵业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东淄博市博山区南环路17号

联系电话  13573343027

产品详情

气动隔膜泵安置在各种特别场合，用来抽送各种常规泵不能抽吸的介质，yzs液下渣浆泵，均取得了满意
的效果。

3、隔膜片的寿命是有使用次数的一定值的，800万～2000万次左右，如果正确使用，液下渣浆泵，按值
计算可连续使用1000小时~3000小时左右。如果隔膜片老是损坏，大因素是隔膜片材质没选对。点击这里
查看溶剂对于隔膜泵膜片材质的影响。

山东大博泵业科技有限公司公司设有水泵检测中心，有动平衡仪、温度测试仪、振动测试仪、材料成分
检测光谱仪等先进仪器，为出厂的产品质量提供了有力保障。
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化工离心泵的安装顺序：

①机组运至现场时，附带底座者已将水泵和电机校正，找平底座时可不必卸下水泵和电机，所以安装十
分方便;

②将底座放在基础上，yz型液下渣浆泵，并在地脚螺钉附近垫楔形铁，将底座垫高20~40毫米，作校平后
填充水泥浆之用;

③用水平仪检查底座的水平度，yz液下渣浆泵报价，找平后用水泥浆填充底座，待水泥干涸后应再次检
查水平度;
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ZJ型渣浆泵结构说明



叶轮由前盖板、后盖板、叶片、背叶片构成。叶片为扭曲叶片，通常有3-6枚。背叶片分布在前盖板和后
盖板的外侧，通常为8枚。叶轮的材质为高铬合金铸铁，叶轮与轴为螺纹联结。

轴封装置有副叶轮+填料组合密封、填料密封、机械密封三种型式。

副叶轮+填料组合密封型式由填料箱、副叶轮、水封环、填料、填料压盖、轴套组件。-
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液下渣浆泵-大博泵业-yzs液下渣浆泵由山东大博泵业科技有限公司提供。山东大博泵业科技有限公司（
www.sddabo.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务
回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。大博泵业——您可信赖的朋友，
公司地址：山东淄博市博山区南环路17号，联系人：张静。同时本公司（www.zbltdj.com）还是从事液下
立式砂浆泵，环保液下泵，泥浆液下泵的厂家，欢迎来电咨询。
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