
马天尼配页机出售 青岛马天尼配页机 雅昇智能装备 

产品名称 马天尼配页机出售 青岛马天尼配页机
雅昇智能装备

公司名称 东莞市雅昇智能装备科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市大朗镇金朗北路259号

联系电话  18688669608

产品详情

东莞市雅昇智能装备科技有限公司销售：锁线机，全自动锁线机，二手锁线机，全自动雅仕达锁线机，
马天尼全自动锁线机，马天尼配页机销售， 二手折页机， 二手皮壳机， 二手高速皮壳机，
二手高速配页机， 二手配页机等。欢迎来电订货！

锁线机针距大容易产生书背倾斜度大的问题，产生书芯紧密度和平整度差等书芯装订质量和外观问题，
因此国内外的部分锁线机制造商都相应的改进了订书架、承针板和升降架等机构，使针距从原来的23.55-
24mm缩小。

东莞市雅昇智能装备科技有限公司销售：锁线机，全自动锁线机，二手锁线机，全自动雅仕达锁线机，
马天尼全自动锁线机， 二手折页机， 二手皮壳机， 二手高速皮壳机， 二手高速配页机，
二手配页机等。欢迎来电订货！

机械安装时注意事项：1、要十分注意避免安装中所产生的机械车床安装偏差。1）上紧压盖应在联轴器
找正后进行，螺栓应均匀上支，防止压盖端面偏斜，用塞尺检查各点，其误差不大于0.05毫米；2）检查
压盖与轴或轴套外径的配合间隙（即同心度），四周要均匀，马天尼配页机批量销售，用塞尺检查各点
允差不大于0.01毫米。2、弹簧压缩量要按规定进行，不允许有过大或过小现象，要求误差2.00毫米。过
大会增加端面比压，另速端面磨损。过小会造成比压不足而不能起到密封作用。3、动环安装后髯保证能
在轴上灵活移动，将动环压向弹簧后应能自动弹回来。

东莞市雅昇智能装备科技有限公司销售：锁线机，全自动锁线机，二手锁线机，全自动雅仕达锁线机，
马天尼全自动锁线机，青岛马天尼配页机， 二手折页机， 二手皮壳机， 二手高速皮壳机，
二手高速配页机， 二手配页机等。欢迎来电订货！

锁线机的检测装置监控作业状态，这些装置都是放在锁线机内书帖要经过的地方。当锁线机发生故障或



操作失误时，如缩帖或漏书帖，机器就会发出报警信号并停机，排除故障并将次品剔除后，锁线机才能
继续工作。 印后装订设备有很多，锁线机只是其中一个，印刷制品最多的就是本子了，都是需要装订机
械来进行装订的，只有装订好之后才是完整的，才是成品可销售的。

马天尼配页机出售-青岛马天尼配页机-雅昇智能装备(查看)由东莞市雅昇智能装备科技有限公司提供。马
天尼配页机出售-青岛马天尼配页机-雅昇智能装备(查看)是东莞市雅昇智能装备科技有限公司（www.arss
uoxianji.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联
系人：刘楚权。
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