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产品详情

360芯光纤总配线架（又称360芯MODF总配线架）来图看定做：过去光通信建设中使用的光缆通常为几
芯至几十芯，光纤配线架的容量一般都在100芯以下，这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、
调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到
广泛应用，光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中，都尽量选用大芯数光缆，这
样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。 OMDF可以对光缆纤芯和尾纤起到保护
功能。既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综
合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继
点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。、1 OMDF光纤总配线架，MODF光纤总配线架，
OMDF光纤配线架，MODF光纤配线架，光纤总配线架，光纤配线架，OMDF配线架，MODF配线架，
光总配线架，总配线架，OMDF光纤总配线架又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进
行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各
种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备
。OMDF光纤总配线架光纤总配线架英文为Opticalfiber Main Distribution frame，简称OMDF。该设计是为
了弥补ODF容量小、功能单一、线缆管理非常不便等缺点。OMDF的功能多样化。

 



一、光缆固定与保护功能
1、光缆金属部分与机架绝缘;
2、裸纤保护软管耐挤压、耐老化；
3、后期布放的光缆固定不影响前期已布放光缆的安全；
4、固定后的光缆金属护套及加强芯可连接高压防护接地装置；
6、将光缆引入并固定在机架上，保护光缆及开剥后的纤芯不会受损伤；
5、光缆引入、固定和保护装置能牢固可靠地固定光缆，不会出现松动、自由扭转的现象。
二、调纤功能
通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯及改变光传输系统的路由。
三、光纤成端功能
具有光纤成端装置，以便于光缆、纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护，能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的纤芯不受损伤。
四、光纤存储功能
机架及单元内应具有足够的空间，用于存储余留光纤。其结构应便于维护割接中的跳纤调整，并便于拆除废弃的跳纤。
五、标识记录功能
机架及单元内具有完善的标识和记录装置，能方便地识别纤芯序号或传输路序，且记录装置应易于修改和更换。机架门内贴有清晰彩色走纤示意图，机架设置有标记盒，盒内可放置空白标记卡片，便于维护人员记录信息。
光分纤箱施工
●光分纤箱的安装时，需要确保箱体的稳固性，箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配，不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求，光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜，线缆引入孔处应使用防火泥进行密封。
1.5 光分路箱施工
●光分路器箱施工时，需要使用到的工具有：熔纤机、酒精、 功率计、无水乙醇、OTDR测试仪、尾纤、剖线钳、光纤切割刀、斜口钳、水平尺、冲击钻、螺丝刀、波纹管、胶布、黑色胶布、软塑带、戒子刀、防火泥、铁皮钳、光功率计、笔式红光源等。
●安装环境的检查：
一，光缆分纤箱，光分路箱的安装地点需根据设计文件施工。一般在楼宇内尽量选择物业设备间、车库、楼道、竖井、走廊等合适地点安装。
二，在安装光缆分纤箱、光分路箱时，需考虑好接下来光缆敷设的便利。特别是“薄覆盖”项目，需考虑二次施工时蝶形光缆如何布放入户。
三，以下位置不宜挂墙安装：
◆不稳固的、年久失修的墙壁。
◆装饰外墙、女儿墙等非承重墙。
◆临时设施的外墙。
◆影响市容市貌、影响行人交通以及其他不宜挂墙的位置。
◆空间狭窄不利于打开箱门、维护操作的弱电竖井。
第四，在实际安装位置周围还要注意设计文件要求安装箱体置的上方是否有水管等存在漏水的隐患，是否有高压线经过，是否容易阻碍行人通过等。
第五，户内安装光缆分纤箱/盒、光分路箱/框时要求箱/框底部距地面高度宜为1.2m～2.5m，具体结合现场情况。
第六、户外安装光缆分纤箱/盒、光分路箱/框时要求箱/框底部距地面高度宜为2.8m～3.2m，具体结合现场情况。
第七，竖井中安装光缆分纤箱/盒、光分路箱/框时要求箱/框底部距地面高度宜为1.0m～1.5m，具体结合现场情况。
第八，如果发现设计文件中安装位置存在问题，要及时通知监理单位或建设主管，不要盲目施工。
●箱体安装位置需要符合设计要求，并且结合实际情况进行安装；箱体安装需用水平尺定位，利用箱体配件固定箱体，安装完毕之后，箱体必须达到稳固和水平的要求。
●确定光缆进入箱体的位置。
1、室内安装的时候，光缆可以选择从箱体的上方进入，并在箱体的上方盘留3-5米，固定后套波纹管保护。
2、室外安装的时候，光缆必须从箱体的下方进入，并且盘留在箱体的左上方或者右上方盘留3-5米，固定后套波纹管保护，光缆在箱体的下方形成一个较大弧度的滴水弯，以便防止雨水顺着光缆进入箱体。

销售地区：华东地区（包括山东,江苏,安徽,江西,浙江,福建,上海）华南地区（包括广东,广西,海南）华中地区（包括湖北,湖南,河南）华北地区（包括北京,天津,河北,山西,内蒙古）西北地区（包括宁夏,新疆,青海,陕西,甘肃,内蒙古）西南地区（包括四川,云南,贵州,西藏,重庆）东北地区（包括辽宁,吉林,黑龙江,内蒙古）台港澳地区（包括台湾,香港,澳门）
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