
广州丙烯酸网球场篮球场施工建设专业厂家

产品名称 广州丙烯酸网球场篮球场施工建设专业厂家

公司名称 广州信源体育产业有限公司

价格 88.00/平方米

规格参数 品牌:信源体育
型号:005
产地:广东

公司地址 广州市番禺区汉溪大道保利大都汇A3栋410室

联系电话 020-29861975 13229431018

产品详情

作为具备15年施工经验及生产经验厂家，信源体育具备专业的施工队伍和严格的管理体系，满足客户对
项目的要求、满足客户对材料的要求。一片好的网球场地能给您提供长久的运动乐趣，并保证你的健康
，但前提条件是设计合理，符合实际情况，材料和施工质量有保证。专业的塑胶网球场设计、铺装报价
及铺装施工工艺。

具备众多经典案例，诸如中国电信弹性丙烯酸网球场，保利地产皇冠酒店丙烯酸网球场，雅居乐地产广
雅网球场，中国解放军空军后勤部队丙烯酸网球场，湛江振文学校网球场等等。

网球场地适用范围：要求户外暴晒耐久性强的地面场所，耐紫外线光照射不易分解或变黄，能长期保持
原有色泽及光泽，特别适用于各种室外球场，体育看台。

主要性能：

1、黏度低，对水泥基面有很好的渗透力。

2、固化稳定即使在较低温度下亦能较好硬化。

3、耐太阳紫外线光照，耐候性好。

4、附着力强，防滑，耐磨，耐冲击力。

5、优良的耐化学品信能。

6、无公害污染、干燥快、施工迅速。



7、硬度适中、优异耐磨性；良好透气性、多种色彩；极佳耐候性、耐水性、全天候使用。

丙烯酸球场施工工艺

1、基础面处理：基面要平整度好，无裂缝、脱层等现象，如是旧地面应先将地面污物磨去。

 2、丙烯酸底涂层：先将地面清洗干净，没有明水是可以做底涂层。将丙烯酸液料和活性粉料搅拌均匀

，底层涂刮以薄为宜。

 3、丙烯酸中涂层：将液料和粉料搅拌均匀，涂刮3-4层，既将基面找平又做成缓冲底层。

 4、丙烯酸面漆涂层：在丙烯酸中涂层上两遍丙烯酸面漆，做成颜色鲜艳、耐候性好的面层。如需做成

色彩配搭的则要按图纸设计的颜色施工。

5、划线：用丙烯酸专用划线漆划线，线条要求平直顺滑、无虚边，各功能区均按标准划分 

丙烯酸网球场地面层为国际标准使用，专业比赛级别。这也网球场为什么大都选择丙烯酸面层一个因素
。一片好的丙烯酸网球场施工建设，不但要求材料的可靠，更对施工工艺有严格的要求，作为华南地区
比较早的丙烯酸网球场建设公司之一，信源体育具备数十年施工经验，案例众多，欢迎咨询。
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