
云南鑫彩55寸液晶拼接屏

产品名称 云南鑫彩55寸液晶拼接屏

公司名称 云南鑫彩科技有限公司

价格 5000.00/单元

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区昆明螺蛳湾国际商贸城二期
5幢912室

联系电话 18987787048 18988456878

产品详情

云南鑫彩科技有限公司是云南省液晶拼接屏生产厂家。专业从事液晶拼接墙，液晶显示大屏的生产、研
发、销售。是云南LED核心销售及服务的高新技术企业。云南鑫彩科技有限公司以打造中国显示大屏品
牌为已任，目前已成为国内大屏显示系统解决方案提供商，为上千家单位提供了显示大屏产品及服务，
案例遍及全国。

公司产品应用领域主要有：楼盘、体育场馆、办公大楼、医院、学校、交通、大型会议广场、酒吧、平
安城市集中监控中心、演唱会等场所。

“关注客户、服务客户、成就客户、感动客户”，我们将持续地关注和理解客户需求，提供有竞争力的
解决方案，提供优质服务，为客户创造价值，才有我们的持续发展。

我们的愿景：成就客户是衡量我们成功的准标。

展厅：圆通北路121号佰腾数码城A座309A   沈熙

产品优势

1、液晶拼接屏寿命长，维护成本低。

2、液晶拼接屏可视角度大。

3、液晶拼接屏分辨率高、画面亮丽。

4、液晶拼接屏超薄轻巧。



5、功耗小，发热量低。

6、液晶拼接屏无故障时间长，维护成本低。

7、创新、先进性

8、经济性

单元尺寸：55寸（16：9）

★双边物理拼缝：3.5mm；

单元尺寸：1213.4X684.2mm

整体尺寸：2426.8x1368.4mm

★亮度：500cd/m2

面板类型：原装韩国面板；

液晶发光类型：LED

显示长宽比：16：9

对比度：4000:1

分辨率：1920×1080

显示色彩：8bit 16.7M

视角：178°/178°

响应时间；≤6ms；

使用寿命；60000小时； 

彩色制式；PAL/NTSC/SECAM；

菜单语言：简体中文、繁体中文、英文多国语言操作方式；  

电源输入： AC100-240V,50 /60HZ;

工作温度：0℃—50℃；

存储温度：-20℃-60℃存储湿度：10%-80%；

功率损耗：≤200W

单元净重：35KG；

 



鑫彩55寸无缝拼接屏，采用SAMSUNGDID超窄边面板,屏幕之间拼缝仅仅为3.5mm。超高亮度，700cd/m2
，直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀， 产品特征：     昆明液晶拼接工业级设计，使用寿命
远高于普通家用液晶显示单元，可长达60000小时。屏幕内置拼接控制器，可将同源信号实现屏幕的自拼
接。选用的LCD液晶显示单元具有丰富的接口，可接收DVI，VGA, HDMI,
YPbPr等各种信号。支持多种控制方式。无可匹敌的3.5mm超窄边框

昆明液晶拼接市场先3.5mm超窄边框(边框到边框)，提供几乎无缝的完美影像和卓越的品牌体验。从4米
外肉眼近乎看不到UD55D的边框，创造真正的无缝图像，卓越传达显示信息。拥有背光调节解决方案的
全高清分辨率，有效提升对比度缔造卓越画质。创新防眩光屏幕可有效防止刺眼的眩光，此外，图像残
留防护技术可减少44%的模糊，从而不会干扰影像显示。 
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