
加玻纤PPO GFN2-701/沙伯基础 GFN2-701

产品名称 加玻纤PPO GFN2-701/沙伯基础 GFN2-701

公司名称 东莞市凯硕塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:PPO
型号:GFN2-701
产地:沙伯基础

公司地址 樟木头奥园塑金国际15栋109

联系电话 0769-21122780 13622628657

产品详情

PPO SE1GFN2-701 沙伯基础原GE 20玻纤增强PPO 阻燃级PPO。产地美国 长期现货供应：PPO沙伯基础-
各种型号生产型号：SE1GFN2-701 生产规格：PPO生产品牌：沙伯基础诚信 专业 用心服务我们的服务
理念是“顾客、赢利第二、真诚服务、售后到位”以完善的服务网络、热情的服务态度、严格的服务规
范、 满意的服务效果为标准，为用户提供一个从售前到售后的全程服务.时锦塑胶具有一般纳税人资格，
可以开具13％增值税专用发票，资金充足，业务、技术力量雄厚，国际国内贸易经验丰富。经营产品均
可提供ROHS(SGS)、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证以及原料物性表，让客户使用起来得心应手
，欢迎新老客户订货垂询.长期供应PPO沙伯基础(原GE)：供应PPO美国GE：NORYL全系列如下：(1)PP
O 沙伯基础（美国GE）: 731S-801S，90EM5S-BK1066，EN185-701，FN215X-780，GFN1630V-73701(2)PPO
沙伯基础（美国GE）: GFN1-701，GFN2-111，GFN2-701，GFN3-111，GFN3-701S，GTX4110，GTX810
BK(3)PPO 沙伯基础（美国GE）:
GTX8410W-1710，GTX910，HFM4025，HM4025-701，HMC1010-111，HS2000X-701(4)PPO
沙伯基础（美国GE）: LTA1350-701，LTA1350-701
V0，MX5669-BK1005，N190X-111，N225X，N225X-701(5)PPO 沙伯基础（美国GE）:
N300X-701，NF1520-701，PCN2615-BK1066，PCN2910 BK1066，PPX630-111，PX1700X-80403(6)PPO
沙伯基础（美国GE）:
PX18450G，PX2801Z-7389，PX9406-BK1066，PX9406-BK1066(2)，SE1-111，SE1GFN2-701，(7)PPO
沙伯基础（美国GE）: SE1GFN3，SE1X-701，V01525，V03550，V03550-701，V10550-701，WCD801A-
BK1066，WCV072-111(8)PPO 沙伯基础（美国GE）:
ZM3242-BK1066，731-701，APS130-7002，CN5246-BK1066，GFN3V 73701，HS2000X，N225X-111(9)PPO
沙伯基础（美国GE）: NLV025-111，PX2922-701，PX2953-75001，TN300-NA2A003T，GTX8720
BK，GTX914，HFM4025-BK(10)PPO 沙伯基础（美国GE）: 731，731-111，EXCP5183-BK1005，EXNX0136
BK，GFN2-780，GFN3，GTX6009-7025，GTX830(11)PPO 沙伯基础（美国GE）:
GTX830-1710，GTX974，HS1000X-701，MX5594-BK1055，N1150 BK，N190HX-701，NR200(12)PPO
沙伯基础（美国GE）: PPX7110
BL4A061，PX0871，PX1134-701，PX2790-701，PX2949-701，PX5511，S100G20 BK1066(13)PPO
沙伯基础（美国GE）: SE100X-701 BK，SE1-701 BK，SE1-701 BK(14)PPO 沙伯基础（美国GE）:



SE1-8430，SE1GFN1-701，SE1GFN1-701，SE1GFN2-845，SE1X-111，SE90A WH，WCD801A
7T4D029(15)PPO 沙伯基础（美国GE）: WCD851 7M7D020，WCD851 BR4B116，WCV063-111，GN190HF
GY2B385，GN190HF GY2C385(16)PPO 沙伯基础（美国GE）: HMC202M-BK1005，N1250
BK1066，N225-701，PPX-7110-BK1005，SE100，V080 GY1B108(17)PPO 沙伯基础（美国GE）: N190HF-
GY8956，PC180X-701，PKN4766，PPX630-BK1005，PPX640-BK1005，PX0844-701(18)PPO
沙伯基础（美国GE）:
PX1005-WH8636，PX1005X，PX1112-701，PX2801Z-701，PX5544-BK1066，PX9406-701(19)PPO
沙伯基础（美国GE）: PX9406X-701，SE100X-111，SE100X-8519，SE1GFN2-780 ，S100G(20)PPO
沙伯基础（美国GE）:
V0150B，PKN4752-111S，SE100-701，SE100X-701，SE1-802，SE1GFN2，SE1GFN3-701(21)PPO
沙伯基础（美国GE）: SE1X-
BK1066，GTX830-BK1A183N，PX1005X-701，N110-701，PO2318A-701，V0150B-701(22)PPO
沙伯基础日本GE:PX1005-701.PX9406-701.M225X-701,SE1GFN2-780(23)PPO沙伯基础上海GE:
731S-701，GFN1-701，PX9406P-7001，SE1GFN2-WH50030，WCA871-111 ，WCD771-BK1066，(24)PPO
沙伯基础（美国GE）: WCD891B-111，WCD891B-BK1066，WCD915-BK1066
，731-111，731-701，731-701S，731S-111(25)PPO 沙伯基础（美国GE）: CN5246 BK1066，FN215X-111
，GFN3-111，HS2000X-WH，HS2000X-WH8C022，N190X-701，N225X-701(26)PPO
沙伯基础（美国GE）: PCN2615 ，PVX0901 BK1066，PX1005X-701
，PX9406-111，PX9406P-111，PX9406P-701(27)PPO 沙伯基础（美国GE）: SE100X
GN3302，SE100X-701，SE100X-GY71143 ，WCA105 BR4B116，WCA875 BK1066(28)PPO
沙伯基础（美国GE）: WCA875 WH7E291，WCA875-111，WCA901-111，WCD825
GY8E511，WCD825-111，WCD851 WH8B240(29)PPO 沙伯基础（美国GE）: WCD851
YW5C002，WCD855 WH7E258，WCD855-111 ，WCD931-111，WCD933 BR2E179，WCP781-111(30)PPO
沙伯基础（美国GE）: WCP821-111
，WCP***-111，WCP921-BK1066，HS2000X-780，N190X-71283(31)PPO 沙伯基础（美国GE）:
N190X-8C030 ，PX9406-701，PX9406-802，SEIGFN2-111 ，SEIGFN3-111 ，N1150，N190X-70992(32)PPO
沙伯基础（美国GE）: PX2801Z-BK1066 ，PX9406-80028，SE1GFN2-701，SE1X-701，WCA105-111
，WCD801A-BK1066(33)PPO 沙伯基础（美国GE）: WCD801ABK2C007，WCD861A-BK1066，WCP781-B
K1066，WCP821-BK1066PPO聚苯醚塑料: 聚苯醚（PPO）中文名又叫聚苯醚b，是世界五大通用工程塑
料之一。它具有刚性大、耐热性高、难燃，强度较高电性能优良等优点。另外，PPO还具有耐磨、无毒
、耐污染等优点。PPO的介电常数和介电损耗在工程塑料中是×××小的品种之一，几乎不受温度，湿
度的影响。可用于低、中、高频电场领域（介电常数越小，绝缘性越好）PPO的负荷变形温度可达190以
上，脱化温度-170。（PPO或PPE）又称聚亚苯基氧，化学名称为聚2,6-醚。是2,6-通氧并在催化剂的作用
下进行氧化缩合反应而成的线型聚合物。
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