
瓦楞纸生产线 两层瓦楞纸生产线厂家 路源纸箱机械制造★

产品名称 瓦楞纸生产线 两层瓦楞纸生产线厂家
路源纸箱机械制造★

公司名称 东光县路源纸箱机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市东光县连镇镇小邢村

联系电话  15613723366

产品详情

高速瓦楞纸板生产线的用途与特点：

此流水线适合大批量自动化生产，能制造出符合  
标准的优良瓦楞纸板，生产率高，纸板质量好，采取集
中控制，操作简便，两层瓦楞纸生产线厂家，维修方便，  
可靠，瓦楞纸生产线单面机，大大降低了工人劳动强度。该生产线采用目前    
新节能方式，用高温导热油给整机提供 热源，较蒸气加热节约能源60%以上，大大降低了能耗，有效的
压缩了生产成本，瓦楞纸生产线，是当今经济型的理想产品，适合大中型纸箱厂使用。

东光县路源纸箱机械制造有限公司欢迎新老客户来电咨询！

瓦线就是瓦楞纸板生产线的简称，是卷筒原纸经过压制瓦楞，瓦楞纸生产线生产厂家，上胶，粘合定，
分纸压线，横切成规格纸板，最后经码输出等工序构成的流水作业线。如单面瓦楞纸生产线通常由卷筒
纸支架，单面瓦楞纸板成型机，旋转式剪纸机组组成，使用卷筒纸材料和薯类或玉米淀粉黏合剂，连续
生产并剪切成所需规格的单面瓦楞纸板，生产的纸板不必再烘干或晒干，同时和胶水机或贴面机配合使
用，可生产三层以上的瓦楞纸板。

东光县路源纸箱机械制造有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

瓦楞纸板的物理纸板及平整度，行业里都是说糊的粘度要低粘度高浓度。那么糊的粘度要如何调整，如
何来控制？通过管控纸板线的糊粘度来提升生产效率及降低生产损耗，粘度低了淀粉用量也会下降。

??水的温度过高，那么糊的粘度就会下降，糊粘性也会降低。水分控制在38度左右。



天气的温度也是影响糊的质量，冬天相对气温比较低，设备散热比较多，糊粘度相对高点就需要增加糊
的固体含量。提高粘性不然会出现粘合不良等现象。

东光县路源纸箱机械制造有限公司欢迎新老客户来电咨询！

?

??

瓦楞纸生产线-两层瓦楞纸生产线厂家-路源纸箱机械制造★由东光县路源纸箱机械制造有限公司提供。
东光县路源纸箱机械制造有限公司（luyuan888.tz1288.com）在纸包装机械这一领域倾注了无限的热忱和
热情，路源纸箱机械制造一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心
希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李阳。
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