
富泰得电子 耐磨EVA

产品名称 富泰得电子 耐磨EVA

公司名称 苏州富泰得电子新型材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴中区临湖镇木东路8059号

联系电话  13656244546

产品详情

苏州富泰得电子新型材料有限公司坚持以质量求生存，常州耐磨EVA，以信誉求发展的原则，开发出缓
冲材料，防震材料，吸音材料，保温材料，通风隔热材料5大类，欢迎新老客户来电咨询！

EVA的特点是具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，在-50℃下仍旧具有较好的可挠性，透明性和表面光泽
性，化学不乱性良好，抗老化和耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性、着色性和成型加工性好。

苏州富泰得电子新型材料有限公司坚持以质量求生存，以信誉求发展的原则，开发出缓冲材料，防震材
料，吸音材料，保温材料，通风隔热材料5大类，欢迎新老客户来电咨询！

珍珠棉的柔软性，无锡耐磨EVA，质量比较优质的的珍珠棉质地会比较的柔软，因为只有柔软性比较强
的珍珠棉才会在使用过程中更多显示出自己的优质特质，比如在整个运输过程中能够更好地保护产品，
防止产品不会因为运输过程中的晃动而被破坏。

苏州富泰得电子新型材料有限公司坚持以质量求生存，以信誉求发展的原则，开发出缓冲材料，防震材
料，吸音材料，保温材料，通风隔热材料5大类，欢迎新老客户来电咨询！

珍珠棉作为一种新型的环保材料，它是由低密度的聚乙烯脂经过物理发泡的方法，产生无数的独立气泡
而构成的，物理法泡发克服了普通发泡的一切列缺点，比如发泡胶比较容易破碎，变形，恢复性比较差
等缺点。不仅如此，耐磨EVA，珍珠棉的化学特性也是比较特殊的，虽然也具有塑料的一些特性，但是
珍珠棉却拥有很强的降解性。而且能够被分解的相当干净，对环境污染相对较低。因为这些物理和化学

特性，使得珍珠棉成为了传统的包装材料的理想替代品。

富泰得电子(图)-耐磨EVA由苏州富泰得电子新型材料有限公司提供。苏州富泰得电子新型材料有限公司
（www.szfutaide.com）是从事“电子工业用胶带”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为
您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李总。
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