
云南隔墙板 华春石膏砌块砖厂家 新型轻质隔墙板

产品名称 云南隔墙板 华春石膏砌块砖厂家
新型轻质隔墙板

公司名称 昆明华春建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明经开区阿拉社区居委会白水塘

联系电话 13888260128 13888260128

产品详情

轻质墙板安装时易产生裂缝的原因有哪些？

（3）生产的过程中由于养护的措施不到位，使板材水化的不彻底，强度达不到国家的标准，使轻质墙板
自身产生了裂缝。

（4）板材不够龄期了就送到施工的现场。有些的轻质墙板生产企业由于规模小生产能力和堆放的场地有
限，当承接到大的项目时，为了满足施工的安装工期，就会把不到龄期的墙板运送到了工地的现场，墙
板在安装后继续的水化收缩了，造成了墙体的裂缝，轻体隔墙板，这是目前比较普遍的一个问题了。

（5）板材在生产的过程中，为了脱膜的方便性，在板材的模具侧边涂刷了脱模剂，为了降低一定的成本
，脱膜剂经常采用的废机油，废机油严重的消弱了板材与嵌缝砂浆之间的粘结效果。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，
让更多的客户用上价廉，物美，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，云南隔墙
板，为展，为我们的产品出口东南亚各国创造条件。

生产要求

工程设计单位或建筑承包商应提前向隔墙条板安装企业提供施工图中的墙体平面布置图和隔墙相关技术
指标，包括以下内容：

1、说明选用隔墙条板的种类和轴线分布，墙体的厚度要求、门窗分布位置和洞口尺寸，管线分布位置和
开槽尺寸；

2、明确条板隔墙的使用功能要求，有无防水、吊挂重物要求及应采取的措施等；



3、规定条板隔墙的防火、隔声指标等；

4、明确条板隔墙的抗冲击、抗震功能要求。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，
让更多的客户用上价廉，物美，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，为展，为
我们的产品出口东南亚各国创造条件。

轻质隔墙板设备特征：

 1)塑料芯管，新型轻质隔墙板，免冲刷，电动抽管、抽管不受时间限制。

2)长短任调，一机多用。

3)自动开合模，自动温控。

4)投资小、操作简单、维修方便。

5)机械性能强、双面成型精度高、厚度准确、平整度好。

6)用人工少、占地面积小、灵活机动、可用于工地现场生产。

7)提供生产成套技术、配方、安装施工工艺及技术检验资料、证书等办厂一条龙服务，本设备以通过科
技成果鉴定，已被定为推广产品。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，
让更多的客户用上价廉，物美，隔墙板厂，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展
，为展，为我们的产品出口东南亚各国创造条件。

云南隔墙板-华春石膏砌块砖厂家-新型轻质隔墙板由昆明华春建材有限公司提供。云南隔墙板-华春石膏
砌块砖厂家-新型轻质隔墙板是昆明华春建材有限公司（www.yngqb.com）今年全新升级推出的，以上图
片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘总。
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